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liljobeskyttelse

ortskaffelse af emballagen

mballagen beskytter vaskemaskinen
1od transportskader. Emballagemateri-
lerne er vaigt ud fra milje- og affalds-
akniske hensyn og kan saledes gen-
ruges.

senbrug af emballagematerialerne spa-
er rastoffer og mindsker affaldsproble-
nerne. Emballagen ber derfor afleveres
4 nearmeste genbrugsstation/opsam-
ingssted.

Bortskaffelse af en gammel va-
skemaskine

Gamle elektriske og elektroniske pro-
dukter indehoider stadig vaerdifulde ma-
terialer. De indeholder imidlertid ogsa
skadelige stoffer, som er nadvendige .
for deres funktion og sikkerhed. Hvis
disse boriskaffes sammen med hus-
holdningsaffaldet eller behandles for-
kert, kan det skade den menneskelige
sundhed og miljeet. Bortskaf derfor ikke
den.gamle vaskemaskine med hushold-
ningsaffaldet. 4

Aflever i stedet for den gamle vaskema-
skine pa naermeste opsamiingssted el-
fer den lokale genbrugsstation, sa dele-
ne kan blive genanvendt.

Serg for, at den ganile vaskemaskine
opbevares utilgeengeligt for barn, indtil
den fjernes.



- -

Rad om sikkerhed og advarsler

Denne vaskemaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbe-
stemmelser. Uhensigtsmaessig brug kan dog medfere skader pa
personer og ting.

Lees venligst denne brugsanvisning, inden vaskemaskinen tages i
brug. Derved undgés skader pa bade personer og vaskemaskine.
Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel

senere gjer.

Retningslinjer vedrerende brugen

» Denne vaskemaskine er beregnet til anvendelse i private hushold-
ninger eller p& husholdningslignende opstillingssteder.

P Vaskemaskinen er ikke beregnet til udenders brug.

» Anvend udelukkende vaskemaskinen til husholdningsmeessige
formal og kun til vask af tej, som ifglge vaskemaerket er egnet til ma-
skinvask. Det er ikke tilladt at anvende vaskemaskinen til andre for-
mél. Miele kan ikke geres ansvarlig for skader opstaet pé grund af
forkert brug eller betjening.

P Personer, der pa grund af begraensninger i fysisk eller psykisk for-

méen eller pd grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er j ~=~—=

stand til at betjene vaskemaskinen sikkert, ma ikke anvende den
uden opsyn eller vejledning fra en ansvariig person.



Rad om sikkerhed og advarsler

Born i huset

B Born under 8 &r ma ikke komme i naerheden af vaskemaskinen,
medmindre der holdes konstant opsyn med dem.

P Born pa 8 ar eller derover ma kun bruge vaskemaskinen uden op-

syn, hvis de er informeret om dens funktioner, s& de kan betjene den

korrekt, og hvis de forstar de farer, der kan opsta ved forkert betje- -
ning. E
®» Barn ma ikke rengare eller vedligeholde vaskemaskinen uden op- -
syn. 1
P> Hold altid @je med barn, der opholder sig i naerheden af vaskema-  *
skinen. Lad dem aldrig lege med vaskemaskinen.

~ Teknisk sikkerhed

P Se venligst vejledningerne i afsnittene Opstilling og tilslutning og
Tekniske data.

P> Kontroller vaskemaskinen for ydre synlige skader inden opstiiling.
Tag aldrig en beskadiget vaskemaskine i brug.

—>~|nden tilslutning ber vaskemaskinens tilslutningsdata (sikring,
spaending og frekvens), der fremgér af typeskiltet, ubetinget sam-
menlignes med stremtilfarslen pa stedet. | tvivistilfaelde ber der
rettes henvendelse til en elinstallater.

P> Palidelig og sikker drift af vaskemaskinen er kun sikret, nar vaske-
maskinen er tilsluttet et offentligt elnet.



Rad om sikkerhed og advarsler

» Vaskemaskinens elsikkerhed kan kun garanteres, nar der er etab-
sret forskriftsmaessig jordforbindelse. Det er meget vigtigt, at denne
rundlzeggende sikkerhedsforanstaltning kontrolleres, og at installa-
onerne i tvivistilfeelde gennemgas af en fagmand. Miele kan ikke
ores ansvarlig for skader, der er opstaet pa grund af manglende el-
or beskadiget jordforbindelse.

* Brug af sikkerhedsmeessige grunde aldrig forleengerledning,
tikdaser eller lign. (brandfare pa grund af overophedning).

» Defekte dele ma kun udskiftes med originale Miele reservedele.
un hvis dette overholdes, kan vi garantere, at de sikkerhedskrav,
liele stiller til sine produkter, opfyldes.

» Tilslutningsstikket skal altid veere let tilgaengeligt, sa stremmen til
askemaskinen nemt kan afbrydes.

* Reparationer foretaget af ukyndige kan medfere uforudselig risiko
or brugeren, og producenten kan ikke geres ansvarlig for skader op-
taet som folge heraf. Reparationer ber kun foretages af en Miele-
skniker eller en anden fagmand, da eventuelle efterfelgende skader
llers ikke er omfattet af Mieles garanti.

* Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, ber den udskiftes af * =
n Miele-tekniker eller en anden fagmand for at undga fare for bru-
eren.



Rad om sikkerhed og advarsler

B> [ tilfeelde af fejl eller ved rengering og vedligeholdelse er vaskems
skinen ferst totalt afbrudt fra elnettet, nar:

- ledningen er trukket ud af stikkontakten, elier
- hovedafbryderen er slukket, eller
— skruesikringen er skruet helt ud.

B Miele vandbeskyttelsessystem sikrer mod vandskader, forudsat
at:

— Maskinens vand- og elinstallation er tilsluttet korrekt.
— Vaskemaskinen repareres straks, nar der opstar skader.

P> Vandflydetrykket skal veere min. 100 kPa og ma ikke overstige
1.000 kPa. '

— P> Denne vaskemaskine mé ikke anvendes pé ikke-stationzere opsti
lingssteder (fx skibe).

B> Foretag ikke aendringer p& vaskemaskinen, medmindre de udtryk
keligt er godkendt af Miele.

10



Rad om sikkerhed og advarsler

Jen daglige brug

* Opstil ikke vaskemaskinen i rum, hvor der er risiko for frost. En
‘osset slange kan springe, nar den kommer under tryk. Elektronik-

ens praecision kan ogsa pavirkes ved temperaturer under fryse-
unktet.

~ Serg for, at transportsikringen bag pa vaskemaskinen er fiernet,
ar den tages i brug (se afsnittet Opstilling og tilslutning - Transport-
ikringen fjernes). Hvis der centrifugeres, mens transportsikringen
ndnu sidder pa, kan det medfere beskadigelse af vaskemaskinen
g eventuelt ogsd af skabe o.lign. i narheden.

» Luk altid vandhanen ved leengere tids fravaer (fx under ferier) og
saer, hvis der ikke er et gulvaflegb i naerheden af vaskemaskinen.

> Risiko for oversvemmelse! For aflgbsslangen lsegges i en vask,

kal det kontrolleres, at vasken kan tage vandet tilstrazkkelig hurtigt.
iind evt. slangen fast, s& den ikke glider ned. Tilbageslagskraften fra .
et udstrammende vand kan presse slangen op af vasken.

- Serg for, at der ikke vaskes fremmedlegemer med tojet (fx sem,
ale, manter, clips o.1.). Fremmedlegemer kan beskadige maskindele
x vaskekar eller tromle), der igen kan medfare skader pa vasketgjei=—

11



Rad om sikkerhed og advarsler

B Vzer forsigtig ved &bning af doren efter anvendelse af dampfunk-
tionen. Der er fare for forbraending pa grund af udtraengende damp

og heje temperaturer pa tromlens overflade samt derglasset. Traed ¢
skridt tilbage, og vent, indtil dampen er fordampet.

B Den maksimale fyldning er 8 kg (tert toj). Lavere kapaciteter i en-
kelte programmer fremgér af afsnittet Programoversigt.

P Underseg vandhardheden i [okalomradet. Hvis der er behov for a
afkalke maskinen, bar der anvendes afkalkningsmiddel pa citronsy-
rebasis. Vi anbefaler Mieles afkalker, som kan kebes via vores web-
shop shop.miele.dk, hos Miele-forhandleren eller ved henvendelse 1
vores reservedelsekspedition pé tif. 43 27 13 50. Overhold ngje an-
visningerne pa emballagen.

- B> Toj, der er behandlet med oplesningsmiddel, skal inden vask i me
skinen skylles grundigt i rent vand.

B~ Brug aldrig vaskemiddel, der indeholder oplasningsmiddel (fx rer
sebenzin), i denne vaskemaskine. Der kan veere risiko for, at der da
nes giftige dampe, og at vaskemaskinen beskadiges. Desuden er s:
danne midler brand- og eksplosionsfarlige.

% Anvend aldrig rensemidler med oplasningsmidler (fx rensebenzin
pa eller ved vaskemaskinen. Kunststofoverflader kan beskadiges,
hvis de kommer i bergring med disse midler.

P> Farvemidler skal vaere egnet til brug i vaskemaskinen og ma kun

anvendes til husholdningsbrug. Felg anvisningerne fra producenten
af midlet ngje.

12



Rad om sikkerhed og advarsle

» Blegemidler kan fare il korrosion p& grund af deres svovlholdige
forbindelser. Der m3 ikke anvendes koncentrerede blegemidler i va-
skemaskinen,

» Hvis vaskemiddel kommer i gjnene, skylles straks med Junkent
vand. Seg straks leege, hvis midlet indtages ved en fejltagelse. Per-
soner med hudskader eller sart hud bgr undgé kontakt med vaske-
middel.

Tilbehor

» Der mé& kun monteres tilbeher, der udtrykkeligt er godkendt af
Miele. Hvis andre dele monteres, bortfalder kravene om garanti og/
-eller produktansvar.

P Miele torretumblere og Miele vaskemaskiner kan opstilles som va-
ske-/terresojie. Til dette formal kan der som ekstraudstyr kebes et
sammenbygningsbeslag. Sammenbygningsbeslaget skal passe til de
pageeidende modeller, :

» Sorg for, at Miele-soklen, der kan kobes som ekstraudstyr, passer
til den pagesldende vaskemaskine. ’

Miele kan ikke gores ansvarlig for skader, der er opstaet, fordi *j]
ovenstaende rad om sikkerhed og advarsler ikke er blevet fulgt. U

R ]



3etjening af vaskemaskinen

3etjeningspanel
Progi B j'"_."_-\ r_._ﬁaewbémmmr .
Uetgiaring/Strykekiznt Lyetionems —__ QuickPowerWesh®”
Skrynketreducertng &
= m% — L Expresszo
Kort m ——mfﬁﬂm
D ——t Yo e Uk ¥atdh /_ enatomiiiaans
o oo Srarttoovalg %ﬂ%ﬂd@r bt [ o ngﬂatTgmng.é H
Start/Stop Tempelalu{ Centrilugering Senama start Fldckar ®
Lo b6 5 & oo
() Display med sensortaster (® Tilvalgstaster

Nzzrmere beskrivelse findes pa nae-

ste side.

(@ Tasten Start/Stop

Starter det valgte vaskeprogram og
stopper et igangveerende program.

(3 Tasten Temperatur

Vaskeprogrammerne kan udvides
med forskellige tilvalg.

@ Programvaelger
Til valg af vaskeprogrammer

Optisk interface PC
Til Miele Teknisk Service

Til indstilling af den enskede vaske- ® Tast ©

temperatur. Tii taend/sluk af vaskemaskinen. Af
__(® Tasten Centrifugering energimaessige hensyn slukker va-

Til indstilling af den enskede stutcen- skemaskinen automatisk 15 minutter

trifugeringshastighed. efter programslut!antikml elier 15 mi-

® Tasten Forvalg
Tii valg af udskudt start.

nutter efter at vaere blevet tzendt, hvis
der ikke foretages yderligere betje-
ning.




Betjening af vaskemaskinen

Sensortast \V
Bevaeger listen med valgmuligheder
nedad eller reducerer vaerdier,

@) Sensortast OK
Bekraefter det valgte program, en
indstillet veerdi eller 8bner en under-
menu.

@ Sensortast A
Beveeger listen med valgmuligheder
opad eller eger veerdier.

@ Sensortast Dos ()¢}
Aktiverer den automatiske dosering
af vaskemiddel.

Sensortast Cap [
Aktiverer Cap-doseringen via saebe-
skuffen.

@ Sensortast EcoFeedback
Giver informationer om energi- og
vandforbruget for det pagseldende
vaskeprogram. Se ogsa afsnittet Mil-
jevenlig vask - EcoFeedback.

Sensortasterne @ til @ lyser, s snart

displayet kan betjenes med sensorta-
sterne.

Programvarighed

Nar programmet er startet, vises den
sandsynlige programtid i timer og mi-
nutter i displayet.

Ved en programstart med Forvalg vises

programvarigheden forst, nar den
indstiliede forvalgstid er udiabet.

Forvalg
Den valgte forvalgstid vises.

Efter programstart talles forvalgstiden
. hed.

Nér forvalgstiden er udlabet, starter
programmet, og displayet viser den
sandsynlige programvarighed.

15




Betjening af vaskemaskinen

Basisdisplay Talvaerdier indstilles
Basisdisplayet viser folgende veerdier : CAR
fra venstre med hajre: Start'om , m 00 t

Talvaerdien er fremhaevet med hvidt.
Ved bergring af sensortasten V reduce-
res talveerdien, og ved berering af sen-
sortasten A gges talveerdien. Talveerdi-
- den valgte vasketemperatur en i displayet aktiveres med sensorta~"
sten OK.

~ programvarigheden -

- den valgte centrifugeringshastighed

En undermenu forlades

Eksempler til betjeningen En undermenu foriades ved valg af til-

Navigation i en liste med valgmulig-  bage >
heder

Pilene % i displayet Viser, at en liste med
valgmuligheder findes.

Ved berﬂrmg af sensortasten V be-
veeger listen med valgmuligheder sig
nedad og ved berering af sensortasten
A opad. Med sensortasten OK akti-
__veres det punkt, der vises i displayet.

Markerlng af det valgte punkt

st et punkt ien hste med valgmuhg-
heder er aktiveret, markeres dette med
et hak v.

16



Forste ibrugtagning

Vaskemiddelbehoiderne tages
ud af tromien

I'tromlen er der to beholdere med va-
skemidierne UltraPhase1 og UltraPha-
se2 til automatisk dosering af vaske-
middel.

B Tag fat i dergrebet, og &bn deren.
® Tag begge beholdere ud. _

'—_—‘ £

1 Luk deren med et let tryk.

Vaskemiddelbeholdere iszettes

Vaskemiddelbsholderne er 2-fase-sy-
stemet fra Miele, best&ende af:

1. UltraPhase 1 (basisvaskemiddel)
2. UltraPhase 2 (vaskeforsteerker)

Vaskemiddelbeholderne er engangs-
produkter. Nye vaskemiddelbehoidere
kan kebes ved telefonisk henvendelse
il vores reservedelsekspedition pa tif.
43 2713 50 eller via vores webshop
shop.miele.dk. De tomme beholdere
bortskaffes via den offentlige affalds-
sorteringsordning. .

m Fjern transportpropperne fra vaske-
middelbeholderne.



‘arste ibrugtagning

a

s Tryk mod kiappen til TwinDos for at
- &bne den.

Klappen springer op.

)

m Abn Klappen.

m Skub vaskemiddelbeholderen il
UltraPhase 1 ind i Skuffe 1 og

UltraPhase 2 ind | Skuffe 2, til de gar
i hak.

TwinDos-systemnet er kiar til anven-,
delse. -
Beskyttelsesfolie og maerkater
fjernes

s Fjern

- beskyttelsesfolien fra deren

— alle maerkater (hvis der er nogen) fra
forsiden og toppladen.

& Maarkater, der kan ses, nar deren
abnes (fx typeskiltet), ma ikke fjer-

nes!

—

Der er foretaget en komplet funktions-
test pa denne vaskemaskine, og der e
derfor restvand i tromlen.

-



Forste ibrugtagning

& Vaskemaskinen skal opstilles og
tilsluttes korrekt inden-farste ibrug-
tagning. Se venligst afsnittet Opstil-
ling og tilslutning.

'askemaskinen taendes
Tryk pa tasten .
elkomstbilledet lyser.

Jisplaysprog indstilles

ier vises en opfordring til at indstille

et enskede displaysprog. Det er ogsa
Iltid muligt at aendre sprog via menuen
idstillinger.

S—
gedtsch 3
Bergr sensortasten V eller A, indtil
det gnskede sprog vises i displayet.

Bekraeft sproget ved berering af ta-
sten OK.

Transportsikring fjernes

Displayet minder om fiernelse af trans-
portsikringen med en infotekst.
o o

& Hvis transportsikringen ikke fjer-
nes, kan det medfere skader p3 va-
| skemaskinen og omkringstaende

H mabler/maskiner. ,
Fjern transportsikringen som beskre- |
vet i afsnittet Opstilling og tilslutning.

m Bekraeft fiernelse af transportsikrin-
gen med OK-tasten.
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Farste ibrugtagning

Start af program til kalibrering
Felgende melding vises i displayet:

i Abn &, og start Bomuld 90 °C uden fyld-
ning.

m Tryk pa sensortasten V, indtil alle
linjer i teksten er lzest.

OK-tasten lyser.

m Tryk pa OK-tasten, og bekrasft her-
med teksten.

For at sikre st optimalt vand- og m Tag fat i dergrebet, og &bn deren.
stromforbrug samt et optimalt vaske-

resultat er det vigtigt, at vaskemaski- :[I'lp :_adkdarfn std dben pé klem, s&
nen Kkalibreres. romien kan 1aire.

m Sluk vaskemaskinen med tasten (D‘
Til kalibreringen skal programmet Born-

uld 90 °C uden tgj og uden vaskemiddsl
startes.

Start af et andet program er farst muligt
efter kalibreringen.

m Abn vandhanen.

-wStil programvzelgeren pa Bormuld.

u Tryk pa Start/Stop-tasten ‘

Programmet til kalibrering af vaskema-
skinen er startet. Varighed ca. 2 timer.

Ved afslutningen vises en melding i dis-
playet.

i lbrugtagning afsluttet
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TwinDos

Denne vaskemaskine er udstyret med
en integreret vaskemiddeldoseringsen-
hed.

TwinDos-systemet kan anvendes pa to
mader:

1. Med 2-fase-systemet fra Miele
eller

2. Med flydende vaskemiddel og/eller
skyllemiddel efter eget valg

2-fase-systemet fra Miele

2-fase-systemet fra Miele arbejder med
et basisvaskemiddel (UltraPhase 1) og
en vaskeforstzerker (UltraPhase 2). Dis-
Se to midler doseres p& forskellige tids-
punkter i vaskeprocessen for at opna et
optimalt vaskeresultat. Med 2-fase-sy-
stemet vaskes hvide og farvede tekstiler
grundigt. UltraPhase 1 og UltraPhase 2
kan kebes i engangsbeholdere ved tele-
fonisk henvendelse til vores reserve-
delsekspedition p4 tIf. 43 27 13 50 eller
via vores webshop shop.miele.dk.

Flydende vaskemiddel/skyllemiddel

Jer skal bruges genopfyldelige
IwinDos-beholdere til flydende vaske-
niddel og/eller skyllemiddel. TwinDos-
>eholdere kan kebes ved telefonisk
lenvendelse til vores reservedelsekspe-
lition pa tif. 43 27 13 50 eller via vores
vebshop shop.miele.dk.

Funktionsméade TwinDos

Den automatiske vaskemiddeldosering
til en vask aktiveres med sensortasten

Dos ().

Tip: Ved levering er vaskemaskinen
programmeret til 2-fase-systemet fra
Miele til hérdhedsomrade Il (Ey).

Andring af indstillingerne er kun nod-
vendig, hvis der anskes anvendt et an-
det vaskemiddel, eller der er en anden
vandhardhedsgrad.

Yderligere informationer fremgar af af-
snittet Indstillinger - TwinDos.

Afheengig af pafyldt vaskemiddel kan
den automatiske dosering ikke vaelges |
nogle programmer. Hvis der fx er 2-fa-
se-systemet fra Miele i vaskemaskinen,
kan den automatiske dosering ikke akti-
veres i programmet Uld. Hermed forhin-
dres, at uldtekstiler tager skade pa
grund af uegnede vaskemidler.



fliljovenlig vask

trom- og vandforbrug

Udnyt den maksimale kapacitet i de
forskellige vaskeprogrammer.

Dette giver det laveste energi- 0g
vandforbrug i forhold til tejmesengden.

. Hvis der vaskes en lille maengde taj,
sgrger maengdeautomatikken i va-
skemaskinen for at reducere vand-
og stremforbruget.

- Brug programmet Ekspres 20 til min-
dre, let snavsede, tejmaengder.

— Moderne vaskemidler giver mulighed
for vask ved lavere temperaturer (fx
20 °C). Udnyt denne mulighed for
energibesparelse.

— Af hensyn til hygiejnen i vaskemaski-
nen anbefales det, at der regelmaes-
sigt startes et program ved en tempe-
ratur hejere end 60 °C. Vaskemaski-
nen giver med meldingen Hygiejne-info
en pamindelse herom.

09

vaskemiddelforbrug

— Anvend automatisk dosering af va-
skemiddel for at opné preecis dose-
ring.

- Doser vaskemidlet i forhold til, hvor
snavset tejet er.

— Anvend hejst den maangde vaske-
middel, der er angivet pa vaskemid-
delemballagen.

Torring i terretumbler

Hvis tejet efterfalgende skal tarres i tar-
retumbler, veelges hejest mulige centri-
fugeringshastighed for det pageeldende
vaskeprogram. Derved spares der ener-

gi.



Miljavenlig vas}

EcoFeedback

Med sensortasten EcoFeedback vises
informationer om energi- og vandfor-
brug for vaskemaskinen.

[ displayet vises falgende informationer:

~ Inden programforiebet en prognose
over energi- og vandforbruget.

— Under programforigbet eller ved pro-
gramslut det faktiske strem- og vand-
forbrug.

1. Prognose

® Berer sensortasten FcoFeedback ef-
ter valg af et vaskeprogram.

Bjeelkediagrammet viser prognosen for
stramforbruget.

I S - - o~
Energi = RELEN ¥

U B —— — v —

m Berar sensortas:fen V eller A for at
skifte til prognosen for vandforbrug.

Mand™ man

Jo flere bj&lkerr @, der vises, jo mere
strem eller vand bliver der brugt.

:
g €

Prognosen aendrer sig athaengig af valgt

vaskeprogram, temperatur og tilvalg.

Displayet skifter automatisk eller ved
berering af sensortasten OK tilbage til
basisvisningen.

2. Faktisk forbrug

Under programforlebet og ved pro-
gramslut kan det faktiske strem- og
vandforbrug aflaeses.

m Berar tasten Ecofeedback.,

Ene_réi—

m Berer sensortasten V eller A for at
skifte til visningen for vandforbrug.

Forbruget aendrer sig, efterhdnden som
programmet skrider frem.

Néar deren abnes, eller nar vaskema-
skinen slukkes automatisk efter pro-
gramsiut, stilles dataene tilbage tii |
standardprognosen.

———r— "

Tip: | menuen Indstiffinger under For-
brug kan forbrugsdataene for det sene-
ste vaskeprogram aflasses.
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1. Tojet forberedes

Tip: Pletter (blod, zeg, kaffe, te etc.) kan
ofte fiernes med sma tricks, som Miele
har samlet i en pletguide. Denne kan
findes pa Mieles hjemmeside Www.mie-
le.dk/pletguide.

T

& Oplesningsmiddelholdige rense-
midler {fx rensebenzin) kan beskadi-
ge kunststofdele.

Ved behandiing af tgjet med rense-
midler skal man serge for, at maski-
nens kunststofdele ikke berpres her-

af.
m Tem lommerne. R

= = = B
/N Fremmediegemer (fx sgm, men- " N Kemislfe oplrasningnsmiddelhold'l—
ter og clips) kan beskadige bade te- ge rensemidler kan forarsage alvorli-
jet og maskinen. ge skader i vaskemaskinen.

Kontroiler tajet for fremmedlegemer Anvend aldrig sadanne rensemidier i
llinden vask, og fiern disse. vaskemaskinen! |

Generelle rad

— Gardiner: Kroge og blyband fiemes,
eller gardinet l&2gges i en vaskepose.

‘Tojet sorteres

'm Sorter tjet efter farve og behand-
lingssymbol {se i krave elier sidesem).
- Sy bh-bwijler, der har lzsnet sig, fast,

s . . )
Tip: Merkt toj kan smitte af og ber der elier fiem dem.

for vaskes separat de ferste par gange.

For at undga misfarvning ber lyst og ~ Luk lynl&se, velcrolukninger, haegter

merkt tej vaskes separat. og eser for vask.

Pletter forbehandles — Luk dyne- og hovedpudebetraek, sé
der ikke kan komme sma stykker tj

m Fjern eventuelle pletter for vask, helst
mens de endnu er friske. Dup pletter-
ne med en klud, der ikke smitter af. Vask aldrig tgj, der er deklareret ikke
Gnub ikke! vaskbart (behandlingssymbol t25).

ind i dem.

A



2. Et program veelges

iskemaskinen taandes B. Programvalg via programvaslger-
2 osition Flere programmer og dis-
Tryk pa tast . P
fyk pa en @ playet:
rogramvalg
Programvalg via programvzelge- forud/Bomul S — Flere prog
hMed forvesic
n: SMed fortvilt —OuickPowersfush
Siryge'e ExTHI
s{;’Em?‘_n — ———Exmrenn 20
I;:R‘l?:t‘; __ Ssohf3 artor
omuld/Bomull < \ r Flere prog Uid/ ot ___Morka ti;:f:‘:ma}':rllg
Med forvask : ) Pumpe Tunrmicg/
-Med fortvatt QuickPowerWash SitkefSdhn iy } LU Ceintrfuasing
trygel
-'krym‘ideriat‘lfén— Express 20
ii:ﬁj: . Skjorter/Skjortor
Merkt/Denim
Jdrviie tiy —Mbrka textilier/Jeans . o
S S Pumpermring/ | M Stil programveelgeren pa
illeSiden Gentrifugering programvzelgerposition Flere
programmer.
| displayet stér:
Stil programveelgeren pa det onskede o

program. Automaﬂc Plugs, . - ..

displayet vises fyldningsmaengden for
et pAgeeldende program. Herefter skif-
r displayet til basisvisningen.

m Bergr sensortasterne V eller A, indtil
det snskede program star i displayet.J_

m Bekreeft programmet med OK-tasten.

| displayet vises den maksimale fyld-
ningsmeengde for det pagaeldende
program. Afhaengig af valgt program vi-
ses de forindstillede programparametre.
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3. Vaskemaskinen fyldes

Doren abnes

Luk doren

- W Tag fat i dergrebet, og &bn deren.

[z mirne

i Kontroller tromlen for dyr eller frem-
medlegemer, inden tejet fyldes i.

s~

m Lz=g tejet lost i tromlen.

Forskellige starrelser toj eger vaske-
virkningen og fordeler sig bedre ved
centrifugeringen.

~Overhold de maksimale fyldnings-
maengder for de forskellige vaske-
programmer. | displayet vises aitid den
péageeldende fyldningsmasngde ved
programvalget.

Maksimal fyldning giver det laveste
strem- og vandforbrug i forhold il te]-
meengden. Overfyldning forringer va-
skeresultatet og ger tejet krollet.
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= Pas p4, at der ikke kommer tgj i kle
me i deren.

m Luk deren med et let tryk.



4. Programindstillinger veelges

Tilsmudsningsgrad

let snavset
Intet synligt snavs eller pletter. Tajet har
fx faet kropslugt.

normalt snavset
Synligt snavs og/eller sma synlige plet-
ter.

steerkt snavset
Snavs og/eller pletter er meget synlige.

| displayet star:

Displayet skifter automatisk til fore-
spargslen:

m Indstil tilsmudsningsgraden med sen-
sortasterne V og A, og bekraeft med
OK-tasten.

Atheengig af valgt tilsmudsningsgrad
&ndres felgende parametre:

- Vaskemiddeldoseringsmangden ved
automnatisk dosering

- Ved tilsmudsningsgrad Kraftig gen-
nemferes i nogle programmer aute-
matisk en forvask (se afsnittet Til-
valg).

- Tilpasning af vandmaengden

- Programiiderne (ved let tilsmudsning
afkortes programtiden)

I programmet Ekspres 20 kan der ikke
veelges tilsmudsningsgrad. Ekspres 20
er beregnet til let snavset tgj.

Tip: Den forindstillede tilsmudsnings-
grad kan @endres under Indstillinger, el-
ler forespargsel om tilsmudsningsgrad
kan frakobles (afsnit Indstillinger - Til-
smudsningsgrad).

Temperatur veelges

Den forindstillede temperatur for et va-
skeprogram kan gendres.

= Tryk pa tasten Temperatur.

| displayet vises:

e
u Indstil den snskede temperatur med
sensortasterne Vv og A, og bekraeft

med sensortasten OK.
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4, Programindstillinger veelges

Centrifugeringshastighed
veelges

Den forindstillede centrifugeringsha-
stighed for et vaskeprogram kan aen-
dres.

m Tryk pa tasten Centrifugering.

| displayet vises:

,l Omndrtal

m Indstil den enskede centrifugerings-
hastighed med sensortasterne v og
A\, og bekraeft med sensortasten OK.

Tilvalg veelges

7500 )

. 'Progra'mMar{éger

Udglatning/Strykeklart
Skrynkelreducering

[

Kort

5 (8]
=
a
ey
b=
L7

Extra vatten

Pletter/Flekker
Flackar

ﬂ

m Tryk pa tasten for det onskede tilvalg.

Kontrollampen for tasten lyser.

ikke alle tilvalg kan veelges i alle va-
skeprogrammer. Hvis et tilvalg ikke
kan vaelges, er dette ikke muligt i va-
skeprogrammet.

Se afsnittet Tilvalg.

28

Forvalg indstilles

Programstarten kan udskydes fra 15 mi-
nutter til 24 timer. Herved kan man fx
udnytte en eventuel mulighed for strem

- til nattarif.

Se afsnittet Forvalg.



5. Dosering af vaskemiddel

Vaskemaskinen har forskellige mulighe-
der for dosering af vaskemiddel.

TwinDos

Ved ferste anvendelse af TwinDos geres
der opmaerksom pa standardindstil-
lingerne for TwinDos. [ displayet vises:
Der er indstilet UltraPhase 1+2 til middel
vandhardhed. Kan gendres i Indstil-

linger /“TwinDos"

® Tryk pé sensortasten V, indtil alle
linjer er lzest.

OK-tasten lyser.
= Bekreeft teksten med OK-tasten.

Miele 2-fase-system

- Afheengig af tajets farvesammensast-
ning skal UltraPhase 1 og UltraPhase 2
doseres i forskelligt forhold.

m Tryk pa tasten Dos @@

tll hwd}tm “

4 lp‘

| Vaelg farvesammensestningen for to-

jet med sensortasterne V og A, og
bekraeft med OK-tasten.

UltraPhase 1 og UltraPhase 2 doseres
i overensstemmelse hermed.

Flydende vaskemiddel/skyllemiddel

Det er muligt at anvende andre flydende
vaskemidler/skyllemidler. Hertil skal der
anvendes genanvendelige TwinDos-be-
holdere (ekstra tilbehar).

indstillingerne i vaskemaskinens elek-
tronik skal tilpasses i overensstem-
melse hermed. Se afsnittet Indstil-
linger - TwinDos.

m Tryk pa tasten Dos @@

Begge mldler\/

m Bekraeft det viste valg med OK-ta-
sten, eller veelg et andet vaskemiddel
eller skyllemiddel med tasterne V og
A S

Tip: [ displayet vises det vaskemiddel/
de vaskemidier, der anbefales og mar-
keres med et hak (V).

Vaskemidlet og/eller skyllemidlet dose-
res nu i henhold til vaskeprocessen.

o

==
Anvendelse af pletfijerner

Hvis der til den automatiske dosering
ogsa skal anvendes pletfjerner, er der to
muligheder:

— Anvend booster-cap.

- Fyld pletfjerner i kammer U} i szebe-
skuffen.
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5. Dosering af vaskemiddel

Szabeskuffe
For lidt vaskemiddel bevirker:

- at tojet ikke bliver rent, og at det med
tiden bliver grat og hardt.

- at der dannes gra, seje ansamlinger
pa tojet.

— at der dannes kalkaflejringer pd var-
melegemet.

For-meget vaskemiddel bevirker:

— at der dannes for meget skum, hvil-
ket giver en darligere vaskemekanik
og et darligt vaske-, skylle- og centri-
fugeringsresultat.

- at vandforbruget eges pa grund af et
automatisk ekstra skyl.

— at miliget belastes unedigt. .

30

f

m Track sebeskuffen ud, og fyld vaske-
middel i kamrene.

J

Vaskemiddel til forvask (anbefalet opde-
ling af den samlede meengde vaskemid-
del: ¥a i kammer ') og % i kammer U'J)

Ly
Vaskemiddel til klarvask

/L]
Skyllemiddel, flydende stivelse og caps

Yderligere oplysninger om vaskemidler
og dosering findes i afsnittet Vaskemid-

del.



5. Dosering af vaskemiddel

CapDosing llzegning af cap
Der findes caps med tre forskellige ind- = Abn seebeskuffen.
10ld: -
# = Tekstilplejemidler (fx skylle-
middel, imprazgneringsmiddel)
/8 = Tilssetningsmiddel (fx pletfier-

ner)
O = Vaskemiddel (kun til klarvask)

En cap indeholder altid den rette
meengde til en vask.

Caps'ené kan kebes via vores webshop
shop.miele.dk, ved telefonisk henven-
delse 1il vores reservedelsekspedition
pa tif. 43 27 13 50 eller hos Miele-for-
handleren.

& Opbevar caps uden for berns
reekkevidde.

CapDosing aktiveres
= Beror sensortasten Cap CJ.

| displayet vises den faorste cap"—tybe,
der kan veslges tll programmaet.

O Cap” ._
m Indstil den snskede cap-type med

sensortasterne V og A, og bekrasft
med sensortasten OK. .

m Tryk cap'en helt fast.

R
N
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5. Dosering af vaskemiddel

indholdet i den pagzeldende cap tilsast:
tes vaskeprogrammet pé det rigtige
tidspunkt

LA %2
Vandmdl-bet i kammer 8 sker ved
CapDosing udelukkende via cap'en.
Ved anvendelse af en cap mé der ik-
ke ogsé fyldes skyllemiddel i kammer

= Luk Jaget, og tryk det helt i.
m Luk szbeskuffen.

1 NAr cap'en sattes ned i saebeskuf-

fen, abnes den. Hvis cap'en fiernes

¢ fra seebeskuffen igen ubenyttet, kan
cap'en lebe ud.

Bortskaf cap'en, og anvend den ikke
igen.

32

L, e = i o
m Fiern den tomme cap ved afslutning
af vaskeprogrammet.

Af tekniske grunde er der en smule
vand tilbage i cap’en.

CapDosing deaktiveres/zen-
dres

w Berer sensortasten Cap (], og falg
vejledningen i displayet.



6. Et program startes - Programslut

Et program startes

m Tryk pa den blinkende Start/Stop-
tast.

Daren l&ses (vises med symbolet (3 i
displayet), og vaskeprogrammet startes.

Hvis der er valgt udskudt start, afvikles
tiden i displayet. Nar forvalgstiden er
gaet eller straks efter start star
programvarigheden i displayet.

Desuden vises programforlgbet i dis-
playet. Man kan aflzese, hvilket pro-
gramafsnit vaskemaskinen er naet til.

m Kontroller derbzelgen for fremmedle-

gemer.
Programslut Tip: Lad deren std &ben pa klem, s&
| antikrel er deren stadig last, og dis- tromlen kan tarre. ’

playet skifter mellgm: m Sluk vaskemaskinen med tasten (.

m Fjern en eventuel isat, brugt cap fra
saebeskuffen.

Tip: Lad saebeskuffen vasre en smule
aben, si den kan torre.

stagtstop

o a ’ 7' ",r,
rt/Stop. Daren las

S Op. —T

m Abn deren.

m Tag tejet ud.

1 Glemte tejstykker i tromlen kan blive

it misfarvede eller krybe, hvis de va-
skes med naeste vask. .
Sarg for, at tromlen temmes helt!
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Centrifugering

Slutcentrifugeringshastighed

Program omdr./min.
Bomuld | 1600l
Strygelet 1200
Finvask . 900; .
Uld tY 1200
Sikety o o0t
Automatic Plus . 1400,
Fjer-fdundynér: - = | 1200°
Outdoor 800
Imprasgnéring Y = | . 10000
Sportstaj 1200
Kun'skylstivelss .. " %~ |  1600%.
Maskine rengeres 900
QuickPowerWash - ;|- 1600
Ekspres 20 1200
Skjotter ..t} 80075
Markt/Denim , 1200
PumpelCantriiugiing L © | 1600
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Slutcentrifugeringshastighed i
vaskeprogrammet

Ved programvalg vises altid den opti-
male slutcentrifugeringshastighed for
vaskeprogrammet i displayet. | vaske-
programmer, der er markeret med * i
skemaet, svarer den optimale centrifu-
geringshastighed ikke til. den maksimale
centrifugeringshastighed.

Det er muligt at reducere slutcentrifuge-
ringshastigheden.

Der kan dog ikke vzelges hojere maks.
slutcentrifugeringshastighed end den,
der er angivet i skemaet.

Intervalcentrifugering

Tajet centrifugeres efter klarvasken og
mellem skyllene. Hvis slutcentrifuge-
ringshastigheden reduceres, reduceres
hastigheden for intervalcentrifugering
tilsvarende. | programmet Bomulid tilfo-
jes et ekstra skyl, hvis centrifugerings-
hastigheden er under 700 omdr./min.
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Centrifugering

Slutcentrifugering fraveelges
(Flydeslut)

m Veelg indstillingen = (Flydesiut) med
tasten Centrifugering. Tejet bliver lig-
gende | vandet efter sidste skyl, Her-
med undgas kreldannelse, hvis tgjet
ikke tages ud af vaskemaskinen
siraks efter programslut.

- Slutcentrifugering startes:
Vaskemaskinen fores|ar den maksi-

malt tilladte centrifugeringshastighed.

Der kan vzelges en lavere hastighed.

Start slutcentrifugeringen ved tryk pa

Start/Stop.

- Programmet afsluttes:
Vaelg med tasten Centrifugering

indstillingen O o/min (ingen centrifuge-

ring), og tryk pé tasten Start/Stop.
Vandet pumpes ud.
Intervalcentrifugering og slut-
centrifugering fravaelges
m Tryk pa tasten Centrifugering.
w Veelg indstillingen 0 o/min.

Efter sidste skyl pumpes vandet ud, og
Antikral tilkobles.

Ved denne indstilling afvikles et ekstra
skyl i nogle programmer.
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Forvalg

Med Forvalg kan maskinen indstilles til
at starte programmet pa et senere tids-
punkt. Programstarten kan udskydes fra
15 minutter til maks. 24 timer. Herved
kan man fx udnytte en eventuel billig
natstremstarif.

Valg
m Tryk pa tasten Forvalg.

I displayet vises folgende:

’Q’rart om

m Indstil timeme med sensortasterne vV
og A\, og bekraeft med sensortasten
OK.

Displayet skifter:.

‘m Indstil minutterne med sensortasterne

'V og A, og bekraeft med sensorta-
sten OK.

Tip: Ved vedvarende beraring af sen-

- anrtasterne V eller A teelles vaardleme

automatisk ned eller op.

‘36.

Start

m Tryk pa tasten Start/Stop for at starte
_forvalg og vaskeprogrammet.

| displayet vises:

Nar tiden er g&et, starter vaskeprogram-
met, og displayet viser programtiden og
programforlabet.

ZEndring

Startforvalget kan til enhver tid sendres.

m Tryk pé tasten Forvalg.

Endnng af t|d

=® Bergr sensortasten OK

' 20 t

m Indstil nu.den enskede tid.

Start om

Slet oQ start vaskeprogrammet
direkte

m Tryk pd tasten Forvalg.

!Ehdl |ng af trd

m Berar sensortasten V.

‘\Taf’[ stral*s

W . b

m Berar sensortasten OK vaske-
programmet startes direkte.



Programoversigt

Bomuld 90 °C til koldt maks. 8,0 kg

Tekstiltype | T-shirts, undertaj, duge m.m., tekstiler af bomuld, Izerred eller blan-
dingsstof

Tip Indstillingerne 60 °C/40 °C adskiller sig fra <60°cl/<s0°c] ved:

- kortere programtider
— laengere temperaturholdetider

— hojere energiforbrug

hajere.

Vaelg ved saerlige hygiejniske krav temperaturindstillingen 60 °C eller

Bomuld <6o°cl/ maks. 8,0 kg

Tekstiltype | Normalt snavset bomuldsig

Tip - Disse indstillinger er de mest effektive med hensyn til energi- og

vandforbrug til vask af bomuldstej.

skeeffekten svarer til programmet Bomuld 60 °C.

~ | 60°C] er den ndede vasketemperatur lavere end 60 °C, men va-

Oplysning til testinstitutter:

Testprogrammer iht. EN 60456 og energimasrkning iht. bekendtgarelse
1081/2010

Strygelet 60 °C til koldt maks. 4 0 kg

—==

Tekstiltype | Tekstiler med syntetiske fibre, blandlngsstof eller strygelet bomu!d

]

Tip Reducer sIutcentrlfugenngshastlgheden for tekstiler, der kreller let.
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Programoversigt

-_MFii]vaék'_ . 60° °C tll koldt. maks. 3,0 kg
Tekstiltype | Til sarte tekstiler af syntetiske fibre, blandmgsstof viskose
Gardiner, der af fabrikanten er deklareret maskinvaskbare.
Tip - Finstevet i gardiner kraaver ofte et program med forvask. Veelg der-
for tilsmudsningsgrad Kraftig, sé der gennemferes en forvask.
— Hvis tekstilerne har tendens til at kralle, fraveelges slutcentri-
fugering.
Uty . 40 °C til Koldt maks. 2;0'kg.
Tekstiltype Tekstller af uld eller iblandet uld
Tip Veer opmeerksom pa sIutcentrifugeringshastigheden for tekstiler, der |.
kraller let.
Silketldy, - c: 30°C til Koldt maks. 1,0 kg
Tekstiltype Silke og alle héndvaskbare tekstiler, der |kke mdeholder uld.
Tip _ Leag tynde strompebukser og bh’er i en vaskepose
© | Automatic Pliis -, ">~ 40°Ctil koldt . maks. 6,0 kg
Tekstiltype | Toj sorteret efter farve af tekstiler TII programmerne Bornuld og Stry—
‘ : gelet.
Tip Tojet vaskes altid sa skdnsomt og effektivt som muligt ved hjaelp;éf
| automatisk tilpassede vaskeparametre (fx vandstand, vaskerytme og
centrifugeringsprofil).

f —
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Programoversigt

Fjer-/dundyner 60 °C til koldt maks. 2,5 kg
1 fjer-/dundyne 2,20 m x
2,00 m

Tekstiltype | Dyner og hovedpuder med fjer- og dunfyld -

Tip - Tryk luft ud af tekstilerne inden vask for at undga for hej skumdan-
nelse. Kom evt. tekstilerne i en taet vaskepose, eller bind et vask-
bart band rundt om.

- Folg vaskeanvisningen.

QOutdoor 40 °C til koldt maks. 2,5 k

Tekstiltype | Funktionstekstiler sdsom Outdoor-jakker og bukser med membraner

sasom Gore-Tex®, SYMPATEX®, WINDSTOPPER® osv.

Tip - Luk velcrolukninger og lynlase. |

- Brug ikke skyllemiddel. ‘
- Efter behov kan Outdoor-tekstiler efterbehandles i programmet |
Impraegnering. Det anbefales ikke at impraegnere tekstilerne efter |
hver vask. 1

Impraegnering 40 °C maks. 2,5 kuy

Tekstiltype | Til efterbehandling af tekstiler af mikrofibre, skitgj eller duge af over-

' vejende syntetiske fibre for at opna en vand- og smudsafvisende
virkning.

Tip — Tekstilerne skal vaere nyvasket og centrifugeret eller terret.

- For at opna en optimal effekt ber der efterfelgende foretages en
termisk efterbehandling. Denne kan ske ved terring i terretumbler
eller ved strygning.




Programoversigt

Sportstoj 80 °C til koldt maks. 3,0 kg

Tekstiltype i Sports- og fitnesstej, som fx trikoter og bukser, mikrofibersportstoj
| 99 fleece

Tip |- Brug ikke skyllemiddel.

‘r Overhold producentens tekstilbehandlingsmaerke.

Kun Skyl/Stivelse maks. 8,0 kg

J_;} - 7@_949_- servietter, arbejdstej, der skal stives

| Tip I - Vaer opmaerksom pa slutcentrifugeringshastigheden for
‘ | der kroller let.
[
f = Vasketajet, der skal stives, bor lige veere vasket uden br
‘ [ lemiddel.
- FEt seerligt godt skylleresultat med to skyl opnas ved at aktivere til-

' valget Vand Plus.

" Maskine rengores 75 °C uden taj

Her ofte vaskes med lave temperaturer, er der fare for kimdannelse i vaske-
anen.

‘_ Ve rengoring af vaskemaskinen reduceres antallet af kim, svampe og biofim
| vaesentligt, og lugtdannelse forhindres.

L

L - Et optimalt resultat opnas ved anvendelse af Miele Maskinrengo-
ring (kan bestilles ved telefonisk henvendelse til vores reservedels-
ekspedition pa tIf. 43 27 13 50 eller via vores webshop

| shop.miele.dk). Alternativt kan der anvendes et universalvaske-

| middel i pulverform.
|

|- Doser maskinrengeringsmidiet eller universalvaskemidlet direkte i
| tromlen.

T
|
|
|

‘— Fyld ikke tej i maskinen. Rengeringen foretages med tom tromle.
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\ Programoversigt
\ - =

QuickPowerWash 60°C-40°C b _ maks. 5,0 kg
Tekstiltype | Til let eller fiormalt snavsede tekstiler, der ogs:"a‘--\lék‘gs i programmet

Bomuld - ~
Tip Tajet vaskes specielt hurfigt og grundigt via en spfe;el gennemfugt-

ning og en speciel vaskerytme 3
Ekspres 20 40 °C til koldt ,T?.E"S:‘?ikc
Tekstiltype | Tekstiler af bomuld, der kun lige har vaeret pa eller med k! €0 Smu-

le snavs - \]
Tip Tilvalget Kort er automatisk aktiveret, N 1
Skjorter 60 °C til koldt maks- ¥
Tekstiltype | Skjorter og bluser af bomuld og blandingsstof —a
Tip — Kraver cg manchetter forbehandles efter behov.

— Vask skjorter og bluser af silke med programmet S,

~ Hvis det forindstillede tilvalg Udglfatning (@] frakuces, 0ges

maksimale fyldningsmeengde til 2,0 kg. v - -

Morkt/Denim 60 °C til koldt meks 3C0kg,
Tekstiltype | Sorte og merke stykker tej af bomuld, blandingsstof +, t’i’-;-rt.'m‘s'tt;: o 1"
Tip - Vask tejet med vrangen ud. ~

— Denim kan smitte af de ferste par gange. Derfor ber lyst og mai kt

toj vaskes hver for sig.

Pumpe/Centrifugering maks. 8,0 kg
Tip - Kun pumpe: Indstil centrifugeringshastigheden pé 0 o/min..

- Veer opmeerksom pé den indstillede centrifugeringshastighed.

L




Tilvalg

Valg eller fravalg af tilvalg foretages
med de pagaeldende taster og display-

et. /

. Progr'amManagéf

I C I
Udg!afnlng/Strykeklart

- Skrynkelreducerlng &l

n for det anskede tilvalg.
ide tast lyser.

T Deter kke alle tilvalg, der kan vaelges i
” alle programmer.
Hvis et tilvalg ikke kan vaelges, er det
fordi, det ikke er muligt i det pagesiden-
7~ de program.

ProgramManager

Funktionen ProgramManager giver mu-
lighed for at tiipasse vaskeprogrammer-
ne til den enkeltes behov.

Intensiv

Til szerligt kraftigt snavset og slidstaerkt
toj. Vaskeeffekten ages ved forsteerk-
ning af vaskemekanikken og anven-
delse af mere varmeenergi.

e
ECO

Stramforbruget sankes ved uforandret
vaskeeffekt. Dette opnds ved forlasn-
gelse “af vasketiden og samtidig sasnk-

‘ning af den valgte vasketemperatur.

- Ekstra sknsom

Vaskemekanikken reduceres for at re-
ducere kreldannelse.

Ekstra lydsvag

Lydniveauet under vaskeprogrammet
reduceres. Anvend denne funktion, hvis
der gnskes vasket pa tidspunkter, hvor
lyde fra centrifugeringen ber undgas.
Funktionen Flydesiut aktiveres, og
programvarigheden forleenges.

AllergoWash

Ved forhejede hygiejniske krav til tajet.
Temperaturholdetiderne forlaenges med
et @get stramforbrug til falge, og skylle-
virkningen forhgjes ved anvendelse af
mere vand.

Ikke alle muligheder i Program-
Manageren kan veelges til alle
programmer. En aversigt fremgar af
skemaet "Oversigt vaskeprogrammer -
ProgramManager".




e T

>

T

Tilvalg

Udglatning

For at reducere kreldannelse glattes ta-
iet ved programslut. Reducer maks.
fyldningsmaengde med 50% for at opna

et optimalt resultat. Felg angivelserne’t  —.-
- displayet. Smé& maengder toj forbedrer

slutresultatet.
Yderbeklzedningen skal veere terretum-
bleregnet & [ og strygefast = &=

Kort
Til let snavset tgj uden synlige pletter.
Vasketiden afkortes.

Vand Plus

Vandstanden ved vask og skyl gges, og
i programmet "Kun skyl/Stivelse" gen-
nemferes et ekstra skyl.

Der kan veelges andre funktioner for ta-
sten Vand Plus. Se afsnittet Indstillinger.

Pletter

‘For at opna forbedret vask af plettet taj

kan der veelges mellem 7 forskellige
plettyper. Vaskeprogrammet afstemmes
efter pletterne. Der kan vasiges en plet-
type pr. vask.
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Tilvalg

-

Oversigt vaskeprogrammer ~ProgramManager
| programmer, der ikke er apfart her, kan ProgramManager.ikke veelges.

£7) 8 | 3% | 38 | =8
= |:Bomilig;: :: TOX X X X X
‘| Strygelet X X X X X
invask X X X X X
- - - X -
2 - - - [ x | -
X X X X X
X | X X - X
‘ X X X X X
Impreegnering - - - - X | -
-Sportstej X X X X X
Kun‘ék_ylrfsﬁi‘lglsgf-f; | - - = X -
Ekspres 20 - - - X -
Skidrter - X X X X X -
Merkt/Denim X X X X X
X = kan velges

kan ikke vaelges

I
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Tilvalg

Felgende tilvalg kan vazlges i programmerne
| programmer, der ikke er anfert her, kan ingen af disse tilvalg veelges.

! e =) £ 2 ~2

Ny 2 S 2 S o
Bomuld X X X X X
Strygelet X X X X X
Finvask X X X X X
Automatic Plus X X - - l X

IB
Fier-/dundyner X - - X [
Outdoor X - |7 X X X
Sportsigj X - X X X
Kun skyl/stivelse - - - X -
QuickPowerWash - X - X -
Ekspres 20 - X x3 - -
Skjorter X x? X X
Merkt/Denim: X X X X
X = kan veelges ) = automatisk tilkoblet ved valg af tiismuds-
ningsgrad Kraitig
To- = kan ikke veelges 2 = kan fraveelges



i

Programforieb

=
jlganﬁ:sk Skyl Cent.r_ifu-
Vand- Vaske- Vand- | Antal skyl gering
stand rytme stand
Bomuld fed ® b | 05" v
Strygelet o ™1 .42 v
_Finvask () - © ™ .49 v
Uld t | ® ] 2 v
Silke thay . || ® [ 2 v
Automnatic Plus b ®® = 0.429 N
Fjer-/dundyner b © ™ 3-4% v
Outdoor ™1 © | 3-49 v
Impraegnering - b 1 v
Sportstej b © b 2-3% v
Kun Skyl/Stivelse b ™ 0-1% v
Maskine rengeres ™ ® =1 3 v
QuickPowerWash b ® | 2 v
Ekspres 20 L 0 Y 1 v
Skjorter {08 © ™ 3-4% v
Merkt/Denim o bond 3-529 v
Pumpe/Centrifugering - - - - v

Nzarmere beskrivelse findes pa naeste side.
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Programforigb

= Lav vandstand
= Middel vandstand
= Hej vandstand
Intensiv rytme

= Normal rytme

= Sensitiv rytme

= Vuggerytme

= Handvaskerytme

= Gennemferes

' @@ @@ I

= @ennemfores ikke

Vaskemaskinen er udstyret med en
fuldelektronisk styring med meengdeau-
tomatik. Vaskemaskinen fastleegger au-
tornatisk det nedvendige vandforbrug
afhzengig af tajmasngden og tejets ab-
sorberingsevne.

De her anferte programforleb er altid for
grundprogrammet med maksimal fyld-
ningsmaengde.

Programforlgbet p& vaskemaskinen an-
giver det programafsnit, programmet er
naet til.

.5)

Seerlige funktioner i program-
forlebet

Antikrel:

Tromlen bevazger sig i op til 30 minutter
efter programslut for at undg3, at tejet
kreller.

Undtagelse; Funktionen Antikral findes - -
ikke i programmerne Ufld og Silke. Va- ~-
skemaskinen kan til enhver tid abnes.

" Fra en valgt temperatur p4 60 °C og
hejere samt ved temperaturerne <30°c|
0g gennemfares 2 skyl. Ved
temperaturvalg under 60 °C gennem-
fares 3 skyl.

Et ekstra skyl udfares:
— Ved for meget skum i tromlen

2)

— Nar slutcentrifugeringshastigheden er
under 700 omdr./min.

3 Et ekstra skyl udferes ved:

- Valg af Vand Plus hvis Ekstra sky| el-
ler Vand + og ekstra skyl er aktiveret
under Indstillinger.

% Hejeste centrifugeringshastighed: For
vaskeprocessen foretages der en
centrifugering ved hejeste centrifuge-
ringshastighed for at fierne luften fra
dunfyldet. Herefter lzber vandet til
klarvasken ind via kammer L"),

Et ekstra skyl udfares ved:
Valg af tilvalg Vand Plus.

rsnd
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Programforlgb zendres

-

Et program stoppes

e
~

Et vaskeprogram kan altld stoppes efter
programstart.

m Tryk pa Start/Stop.

| disp[ayet vises:

m Berer sensortasten OK

Vaskemaskinen pumper vandet ud. |
dlsplayet vises;

ogram stoppet

m Abn daren.
m Tag tejet ud.

Hvis man gnsker at velge et andet

© program:

o Luk deren.
m Vaeig det enskede program.

m Efterfyld evt. vaskemiddel i saebe-
skuffen.

m Tryk p& Stari/Stop.

Det nye program startes.

Et program afbrydes

@ Sluk vaskemaskinen med tasten Q.

B Teend igen vaskemaskinen med ta-
sten (D for at fortsestte.

Et program aendres

_Program

Efter programstart er det ikke lzngere
muligt at foretage aendringer.
Temperatur

Det er muligt at foretage en @ndring in-
den for de ferste fem minutter, und-
tagen i programmet Bomuld.

m Tryk pé tasten Temperatur.

m /Endr temperaturen med sensorta-
sterne V, A og CK.
Centrifugeringshastighed

Det er muligt at foretage en aendring,
indtit slutcentrifugeringen pabegyndes.

m Tryk pa tasten Centrifugering.

m /Endr centrifugeringshastigheden
med sensortasterne V, A og OK.

Tilvalg

Det er muligt at til- eller fravaelge tilvalg
Kort og Vand Plus i op til fem minutter
efter programstart

Tip: Bernesikringen forhindrer, at et
program andres eller stoppes.
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Programforleb andres

Taj efterfyldes_/tages ud Bemeerk:

m Tryk pa Start/Stop-tasten. Vaskemaskinen kan ikke registrere zn-
dringer i tejmasngden efter program-

| displayet vises: start.

T

‘Stop program. | Derfor gar vaskemaskinen altid ud fra
* maks. fyldningsmasngde, efter at tﬂj er
m Forskyd listen med sensortasterne Vv efterfyldt/taget ud. . -

eller A til: N

T —— Dgaren Kan ikke dbnes, nar:

Eﬁerfy Id tgj - - vandtemperaturen er over 55 °C.
m Berer sensortasten OK. — vandniveauet har overskredet en be-

stemt veerdi.

Hvis denne melding ikke vises i dis- o e

playet, er det ikke lengere muligt at - px:ogramafsnlttet Centrifugering er
efterfylde toj. naet. .

Hvis man vil 4bne deren under en af

Vaskeprogrammet stoppes, og daren ovennaevnte tilstande, skal programmet

lases op. stoppes.
n Abn deren. -
Ved en temperatur over 55 °C i trom-
m Efterfyld teij, eller tag de enskede len er deren 14st. Nér temperaturen fal-
tojstykker ud. der til under 55 °C, deaktiveres I8sen.
m Luk deren.

m Tryk pa Start/Stop-tasten.

Vaskeprogrammet fortszettes.



Programforlgb zendres

Barnesikring

Barnesikringen forhindrer, at tempera-
tur, centrifugeringshastighed eller til-
valg kan a2ndres under afvikling af va-
*| skeprogrammet.

~-Bornesikring aktiveres
- ® Tryk pé Start/Stop.
’ | displayet vises:

.
ey

'St program
[ . L B . .
m Forskyd listen med sensortasterne vV

eller A Hil:

:.:,;«,b_l.&i{tiyer bgrnesikring -

m Beror sensortasten OK.

52

Bemesikringen deaktiveres

m Folg samme fremgangsmade som
ved aktivering af bernesikringen.

| displayet star:

Deaktiver barmesikr, —

m Berar sensortasten OK.
Bernesikringen er nu deaktiveret.

!
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Vaskemiddel

Det rigtige vaskemiddel

Alle vaskemidler, der er egnet il hus-
holdningsvaskemaskiner, kan anven-
des. R&d om anvendelse og dosering
star pa vaskemiddelemballagen.

Doseringen afhaenger af:
- Tojets tilsmudsningsgrad
— Tejmaengden

- Vandets hardhedsgrad
Hvis den aktuelle vandhérdhedsgrad
ikke kendes, kan den oplyses ved
henvendelse til det lokale vandveerk.

Afkalkningsmiddel

Ved hardhedsomrade Il og Il kan der til-
sattes et afkalkningsmiddel for at spare
pa vaskemnidlet. Doseringsmzengden
fremgér af emballagen. Fyld ferst va-
skemiddel og derefter afkalkningsmid-
del i.

Vaskemiddel kan da doseres som til
hardhedsomrade I.

Vandets hardhedsgrad
Hardheds- mmol/l Hérdhedsgrad
omride °dH
bladt {1} 0-1,5 0-84
middel {ll) 1,5-25 84-14
hérdt (Il over 2,5 over 14

Doseringshjaelp

Anvend den doseringshjelp, der felger
med vaskemidlet {doseringsboid), iseer
ved dosering af flydende vaskemiddel.

Refill-pakker

Anvend ved keb af vaskemiddel sa vidt ~
"muligt pakninger med mulighed for refill
for at reducere affaldsméengden.

Tojefterbehandlingsmidler

Skyllemiddel
ger tejet bladt og forhindrer statisk

elektricitet ved terring i tarretumbler.

Stivelse
ger tejet stift og giver det fylde.




Vaskemiddel

Afkalkningsmiddel

Det anbefales at afkalke vaskemaskinen jaevnligt (se skemaet) med Mieles afkalk-
ningsmidde! (kan bestilles via vores webshop shop.miele.dk eller ved telefonisk
henvendelse til vores reservedelsekspedition pa tif. 43 27 13 50, best.nr. 9792).

Mi;eles vejledende afkalkningshyppighed:

~| - Afkalkning bor foretages
- Hardhed i_;‘-’]ng | Karakteristik | <2 vaske/dag | 2-4 vaske/dag | > 4 vaske/dag
0-4 Meget bledt - - -
4-8 Bledt - - 1 gang érligt
8-12 | Middelhardt | Hver 6. maned | Hver 6. maned | Hver 6. méned
- 12-18 Temmelig Hver 6. méned | Hver 3. méned | Hver 3. méned |
hardt
>18 Hardt Hver 3. méned | Hver 2. maned | Hver maned

~ Hyppigheden af vejledende afkalkning er bestemt af vandets hardhed og antallet

af vaske pr. dag.

'Skader sbm felge af tilkalkning er ikke daekket af garantien.
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Vaskemiddel

Anbefaling Miele vaskemiddel

Mieles vaskemidler er udviklet specielt til Mieles vaskemaskiner. Mieles vaskemid-
ler kan kabes via vores webshop shop.miele.dk, ved telefonisk henvendelse il vo-

res reservedelsekspedition pa tif. 43 27 13 50 og hos Miele-forhandleren.

Miele Miele Miele Miele
UltraPhase 1/ 2 Cap O Cap 8 Cap /8

Bomuld v - ® ®
Strygelet v - ® @
Finvask v ®@,®,© ® -
Uld tay - ®, ® - -
Silke t - ® - -
Automatic Plus v - ®
Fier-/dundyner - - -
Outdoor - © - -
Impraegnering - - ©® -
Sportstgj - ® - -
Kun Skyi/Stivelse -/ —/- ®/~ /-
QuickPowerWash v - - -
Ekspres 20 v - ® -
Skjorter v - ® G
Markt/Denim v - ® -
v Anbefales ® Sport ® SilkCare
~  Anbefales ikke Dun ® Skyllemiddel

© Outdoor ©® Impraegnering

©® WoolCare #® Booster




-

Vaskemiddel

Vaskemiddelanbefalinger iht. regulativ
(EU) nr. 1015/2010

Anbefalingerne geelder for temperaturomraderne angivet i afsnittet Programover-
sigt. .

Universal- | _ Color- | Fin-og uld- | Special-
= vaskemidde!
Bomnuid: _ Vv v - -
Strygelet - - v - -

_ |Finvask - g - - v -
Uld tu - - v v
Sikethy | T - - v oo Vo
Automatic Plus - v - -
Fjers/duhdyner - - v v
Outdoor - - v v
sportstej . [ - - v Y

~ | Maskine rengares NG - - v
QuickPowerWash | = Y - -
Ekspres 20 - J - -
Skjorter -~ + - v Y - { -
Markt/Denim - J1 * - v 7
v Anbefales 1 Flydende vaskemiddel

- Anbefales ikke 2 Vaskemiddel i pulverform




Vaskemiddel

Skyllemiddel eller stivelse i
sfutningen af programmet

. Der kan doseres skyllemiddel enten via
den automatiske dosering eller via sae-
beskuffen.

Automatisk dosering

En beholder til automatisk dosering skal
veare fyldt med skyllemiddel.

m Berer sensortasten Dos Q).
m Aktiver den pdgeeldende beholder.
) S/k&llemidlet doseres i det sidste skyl.

Manuel dosering

l

m. Fyld skyllemiddel og flydende stivelse
i kammer €8, eller szt den pageelden-
de cap i. Bemzerk: lkke over max:-
markeringen.

Midlet skylles ind med det sidste skyl.

" Ved programsiut biiver en lille rest vand

stdende i kammer €8.

Renger skyllemiddelkammeret efter
flere gange vask med automatisk til- |
szetning af s‘twelse " specielt haever-
ten.




Vaskemiddel

Blegnmgllndfarvmng

e i

& Blegemidler kan medfere korro-
sion i vaskemaskinen.

‘Anvend ikke blegemidler i vaskema-
skinen!

T =

». Indfarvning i vaskemaskinen er kun til-
ladt til husholdningsbrug. Saltet, der an-
Jvendes ved indfarvningen, angriber

" rustfrit stal.ved vedvarende brug. Farve- -

producentens vejledning skal felges ne-
je.

e oo

/N Ved indfarvning skal tilvalg Vanj

iPIus ubetinget veslges.

Separat dosering af skyllemiddel eller
stivelse

Forbered stivelsen som angivet pa em-
ballagen.

Tip: Aktiver ved skyl med skyllemiddel
tilvalg Vand Plus.

m Fyld skyllemiddel i kammer €8, eller
seet cap'eni.

m Fyld flydende stivelse i kammer 8 c;g
stivelse i pulverform eller tyktflydende
stivelse i kammer L.

m Veelg programmet Kun skyl/Stivelse,

m Korriger om nedvendigt centrifuge-
ringshastigheden.

m Aktiver sensortasten Cap ], hv1s
der anvendes en cap.

m Tryk pa Start/Stop-tasten.



Renggring og vedligeholdelse

Tromlerengeoring
(Hygiejne-info)

Ved vask med lave temperaturer og/el-
ler flydende vaskemiddel kan der opsté
kim- og lugtdannelse i vaskemaskinen.
Renger vaskemaskinen ved hjaelp af
programmet Maskine rengeres. Dette

ber geres senest, nar meldingen Hygiej~ .

ne-info vises i displayet.

Kabinet og betjeningspanel

' Saebeskuffen rengores

rengeres

i & Traek stikket ud inden rengering
og vedligeholdelse.

A o . -
/N Vaskemaskinen ma ikke over-
. 1)
sprejtes med en vandslange.

i

m Renger kabinettet og betjeningspa-
nelet med et mildt rengaringsmiddel
_eller seebelud, og ter efter med en
bled klud.

m Renger tromlen med et egnet renge-
ringsmiddel til rustfrit sté[;

' & Anvend ikke rengzringsm}dler
med oplesningsmidler, rengerings-
midler.med skurende virkning eller
glas- eller universalrengeringsmidier,”
da de kan beskadige kunststofover-
flader og andre dele.

Vask ved lave vasketemperaturer og
anvendelse af flydende vaskemidler
fremmer kimdannelsen i sebeskufien.

m Renger af hygiejniske grunde hele
saebeskuffen regelmeessigt, ogsé hvis..
der udelukkende anvendes TwinDos.

m Treek saebeskuffen helt ud til “stop-
pet", tryk Idseknappen ned, og tag
seebeskuffen ud.

m Renger seebeskuffen med varmt
vand.



Rengering og vedligeholdelse

Heaevert og kanal rengeres

A e e s

- Rengor haeverten ekstra grundigt ef-

ter flere gange anvendelse af flyden- |
- de stivelse. Stivelse kan medfore til-
| klzebning. g

S T —

m Hzverten rengores

1. Treek haeverten op af kammer &3, og
renger den under rindende varmt
vand. Rengor ogsa roret, som hzever-
ten seettes ned over.

2. Szt haeverten pa igen.

wSergor sk elkanalen med
varmt vand og en borste.
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Rummet til sbeskuffen rengores

m Fjern med en flaskeberste saberester
og kalkaflejringer fra indskylningsdy-
serne i saebeskuffen.

m Szt seebeskuffen iigen.

Tip: Lad saebeskuffen vaere en smule
aben, sa den kan torre.



Rengering og vedligeholdelse

TwinDos-systemet renggres

& Ved en laangere pause i anven-

delsen (mere end to maneder) kan

vaskemidlet i slangerne blive tyktfly-

dende.

| Slangerne kan stoppe til og skal da

rengeres af Miele Teknisk Service.

" {| Renger TwinDos-systemet inden
hvert skift af produkt eller ved lsen-

gere pause i anvendelse af vaskema-

skinen,

oo

Vaskemaskinen har et rengaringspro-
gram til TwinDos-systemet. Med dette
rengeres slangerne inde i vaskemaski-

nen. \
L

er nedvendige for at gennemfare ren-
geringen.

TwinDos-beholderne (ekstra tilbeher) .

Vedligeholdelsesprogram startes

m Teend vaskemaskinen, og vent, indtil
basisvisningen vises i displayet.

m Beror sensortasterne V og A samti-
digt, indtil falgende vises i displayet:

' Sprog‘ SRR

wa .l-.v! -

Menuen Indstillinger er blevet aktiveret.

m Berar sensortasten V, indtil felgende
vises i displayet:

m Bekrzeft indstillingen med OK-tasten.
m Bergr sensdrtasten V, indtil falgende
vises i displayet:

m Berar sensortasterne V eller A, indtil
den/de enskede beholder(e) str i
displayet, og bekreeft den/disse med
OK-tasten.

Y

-
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Rengering og vedligeholdelse

| displayet vises: Rummet til sbeskuffen rengores
1 Fyld med vand til markeringen Vaskemiddelrester kan fare til tilklasb-
- ninger.
.o | om ﬁengar rumrmet til skuffen med en

" fugtig klud ved skift af beholderne.

m Fyld TwinDos-beholderen/beholderne
med vand til markeringen, og skub
TwinDos-beholderen/beholderne ind i
skufferne, '

| displayet vises:
i Luk daren, og tryk pa Start

m Luk daren, og tryk p& den blinkende
Start/Stop-tast. '

Rengaringen startes.

Efter rengering kan den/de nye behal-
der{e) fyldes med det nye flydende va-
skemiddel og/eller skyllemiddel. T

i
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Rengaring og}vé'dligehol'ég\se

Iteret i vandtillobet renggres  m Luk vandhanen.

lskemaslginen har et filter til beskyt- m Skru tillabsslangen af vandhanen.
Ise af tillebsventilen. Filteret i forskru-
ngen til tlabsslangen skal efterses
1, hvert I;alve ar. Hvis der ofte fore-
ymmer vandafbrydelse, skal de-efter-

35 o1"tere.||

\ : m Trzek gummipakningen 1 ud.

' m Tag fat i plastfilteret 2 med en spids-
} . tang, ogtag det ud.

j m Delene saettes i | omvendt raskkefsl-
ge.

Tillgbsslangens forskruning skrues.
fast pa vandhanen og kontrolleres for
utestheder ved at bne for vandha-
nen. Hvis der er utastheder, efter-
spaendes forskruningen.

filteret.

 Maskinen ma ikke anvendes uden }

/ — e -




Smakjl udbedres

/

.‘(\'-Hvad nu hvis ...

De fleste fejl og funktionsforstyrrelser, der matte Aen daglige drift, vil may
$elv Kunne udbedre uden at bruge tid og penge’p4 et servicebesag.

1 ledenstéende skemaer kan vaere en hjaslps Nar drsagen til en fejl skal firdes, og

fejlen skal udbedres. Men husk:

m T

o =

i Ey_& Reparationer pa de elektriske dele ma kun foretages af autorisered: fagfoll
Reparationer foretaget af ukyndige kan medfere betydelig risiko for brugeren.

ey LA, e

oo - ——

1

ring af tasteme V eller A.

- Nogle meddelelser i displayet fylder flere linjer. Hele teksten kan lazses ve'fi bere

v

Vaskeméskinen vil ikke starte \

]
1

Feil

Arsag og udbedring

Displayet er moerkt, og
kontrollampen for ta-
sten Start/Stop lyser ik-
ke.

Der er ingen stremtilfersel til vaskemaskinen.
m Kontroller, om stikket er sat korrekt i.
m Kontroller, om sikringen er i orden.

x
\

Vaskemaskinen er slukket automatisk af energispar;
hensyn. ) ’

m Teend maskinen igen med tasten (.

Der vises en opfordring
i displayet til indtastning
af en pinkode.

Pinkoden er aktiv.

m Indtast pinkoden: og bekreeft denne. Deaktiver
pinkoden, hvis meddelelsen ikke skal vises igen,
nzeste gang maskinen tasndes. ‘

-

1 displayet vises:
N Miele Tek. Service ¢
Derids

Daren er ikke rigtigt iukket. LAsen er ikke gaet rigtigl
hak. '
m Luk deren igen. '
m Start programmet igen.
Kontakt Miele Teknisk Service, hvis fejlmeddel-
elsen vises igen. !

\




\Smafell udbedres
—————-__-__-_\’———-_'/-’-_-

Displayet melder felgende fejl, og ,. Ogramm\é'hr\ble\let afbrudt

Fejl

Arsag og udbedriny_ <

A\ Vandtileb Se

Vandtillebet er blokeret'm
m Kontroller, om vandhane. o, ahnet nok.

m Kontroller, om der er knzek i tijigbsslangei
m Kontroller, om vandtrykket er fu. g

Filteret i vandtillebet er tilstoppet.
m Renger filteret.

/N Vandafigb Se [T

Vandaflgbet er blokeret eller haammet.
Aflabsslangen ligger for hajt.

m Renger aflebsfilter og -pumpe.

m Maks. udpumpningshgjde er 1 m.

Serv.

S~ -

/N Waterproof Miele T.

Vandbeskyttelsessystemet har reageret.
m Luk vandhanen.
m Kontakt Miele Teknisk Service pa tIf. 43 27 13 10.

A\ Miele Tek. Service
), Fejl F

Der foreligger en feji.
m Start programmet igen. Kontakt Miele Teknisk Ser-
vice, hvis fejimeldingen vises igen.

Fejimeldingen frakobles: Sluk vaskemaskinen med tasten (.



Sméfejl udbedres /

, En melding vises displaye»€d Programslut

Kontro'fiter+dyse

A-39 09 udbedring

A“J/mperne er snavsede.

® Renger pumperne som beskrevet i afsnittet Sma-
fejl udbedres - Deren abnes ved tilstoppet afleb
og/eller stromafbrydelse.

m Start igen et vaskeprogram efter rengaringen.

.

Dyserne foroven i derens lugebaelg er tilstoppet af

fnug. -

m Fjern fnuggene med fingeren. Brug ikke spidse
genstande,

m Start igen et vaskeprogram efter rengeringen.

Kontakt Miele Teknisk Service, hvis fejimeldingen vi-
ses igen. Vaskemaskinen kan fortsat anvendes med
begrasnsede funktioner.

i

Juster vaskemaski-
nen

Udglatningen at tejet ved programslut kunne ikke ud-

fares korrekt.

m Kontroller, om vaskemaskinen er opstillet korrekt
og i vater, som beskrevet i afsnittet Opstilling og
tilslutning - Justering.

m Kontroller, at maks. udpumpningshejde pd 1 m ik-
ke overskrides.

Kontakt Miele Teknisk Service, hvis fejlmeldingen vi-
ses igen. Vaskemaskinen kan fortsat anvendes med
begreensede funktioner.

Anvisningerne vises ved programslut, og ndr vaskemaskinen teendes og skal be-
kreeftes med sensortasten OK.

66

2\



Smafejl udbedres

En melding vises i displayet ved programslut

: Melding

Arsag og udbedring

i

Kontroller dosering

Der er for kraftlg skumdannelse under vask.

m Kontroller vaskemiddeldoseringen.

m Kontroller den indstillede doseringsmaengde ved
automatisk vaskemiddeidosering.

® Veer opmaerksom pa anvisningerne pa vaskemid-
delemballagen og tajets tilsmudsningsgrad.

m Reducer om nedvendigt grunddoseringsmasngden
i trin a 10%.

eller
Beholder 2 tom
eller

- -_Beh. 142 tomme

.

i Hygiejne-info Der er i laengere tid ikke blevet vasket ved en tempe-
ratur over 60 °C.
m Start programmet Maskine rengeres med Miele
maskinrengering (kan bestilles ved telefonisk hen-
vendelse til vores reservedelsekspedition tif. 43 27
" 13 50 eller via vores webshop shop.miele.dk) eller
P et universalvaskemiddel i pulverform for at undgé
;o kim- og lugtdannelse i vaskemaskinen.
i Beholder 1 nsesten | Vaskemidlet i beholderne er snart opbrugt. Der reste-
tom rer middel til ca. 4-8 vaske.
eller m Sarg for nye beholdere.
Beholder 2 nasten
tom
eller
Beholder 1 og 2 nee-
sten tomme
i Beholder 1 tom Beholderne eller TwinDos-beholderne er tomme.

m Udskift de ikkegenopfyldelige beholidere, eller fyld
TwinDos-beholderne med flydende vaskemiddel
eller skyllemiddel.

m Kontroller, hvor rent tejet er. Der var evt. ikke til-
straskkeligt vaskemiddel. d-
Vask om nadvendigt tajet en gang til.

Anvisningerne vises ved programslut, og nér vaskemaskinen teendes og skal be-
kraeftes med sensortasten OK.

&7




Smaéfejl udbedres

Fejl med TwinDos

Fejl

Arsag og udbedring

Der blev ikke doseret .
vaskemiddel og/eller
skyllemiddel.

Den automatiske dosering er ikke aktiveret, )
m Berer inden naeste vask sensortasten Dos O.

Den automatiske dosering aktiveres.

Der blev ikke doseret vaskemiddel/skyllemiddel, selv

om det var aktiveret.

m Forsag igen.

m Kontakt Miele Teknisk Service, hvis der stadig ikke
doseres vaskemiddel.

Der er merke pletter i

Der er dannet skimmelsvamp i vaskemidlet.

68

vaskemidlet. m Hzeld det flydende vaskemiddel ud af beholderen,
og renger den grundigt.
A
\
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Smafejl udbedres

Generelle problemer med vaskemaskinen

Feji

Arsag og udbedring

Vaskemaskinen star
uroligt under centri-
fugeringen.

Benene star ikke fast, og der er ikke spaendt kontra.
m Juster vaskemaskinen, og speend benene kontra.

Vaskemaskinen har ikke
centrifugeret tojet som
normalt, og det er sta-
dig vadt.

Ved slutcentrifugeringen blev der registreret en stor

uligevaegt, og centrifugeringshastigheden blev auto-

matisk reduceret.

m Fyld altid store og smé stykker toj i tromlen for at
opnd en bedre fordeling af tejet.

Der hores usadvanlig
pumpestg;j.

Dette er ingen fejl!
Stej i starten og i -slutningen af udpumpningen er nor-
malt.

Der er storre rester va-
skemiddel tilbage i s&e-
beskuffen.

Vandtrykket er ikke tilstraekkeligt.
m Renger filteret i vandtillabet.
m Veelg tilvalg Vand Plus.

Vaskemiddel i pulverform er tilbajeligt til at kiumpe,

hvis det kommer § forbindelse med afkalkningsmiddel.

m Renger seebeskuffen, og haeld fremover forst va-
skemiddel og derefter afkalkningsmiddel i.

Skyllemidlet skylles ikke
helt ind, eller der er for
meget vand tilbage i
kammer 8.

Hzeverten siddér ikke korrekt, eller den er tilstoppet.
m Renger heeverten, se afsnittet Rengering og vedli-
geholdelse, punktet Seebeskuffen rengeres.

Displayet er morkt.

Displayet slukker automatisk for at spare energi
(standby).

m Tryk pa en tast. Standby afsluttes.
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Smafejl udbedres

Generelle problemer med vaskemaskinen

Fejl

Arsag og udbedring

Ved programslut er der
stadig vaeske i cap'en.

Aflgbsreret i ssebeskuffen, hvor cap'en szettes p4, er
tilstoppet.

B Renger roret.

Ikke en fejl!

Af tekniske grunde er der altid en smule vand tilbage
i cap'en.

Der er vand ved siden af
cap'en i kammeret til -
skyllemiddel.

Sensortasten Cap (] blev ikke aktiveret, eller den

tomme cap blev ikke fiernet efter den seneste vask.

B Veer ved naeste isaetning af cap'en opmasrksom
p4, at sensortasten Cap (] skal aktiveres.

m Tag cap'en ud efter hver vask, og smid den ud.

Afiebsreret i sezbeskuffen, hvor cap'en saettes pa, er

tilstoppet.
m Renger reret.

Displayteksten er pa et
andet sprog.

Under Indstillinger - Sprog [ er der valgt et andet

sprog.

B Indstil det enskede sprog. Fanesymbolet eren
hjeelp, hvis displayet er indstillet p et sprog, man
ikke forstéar.
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Smafejl udbedres

Et utilfredsstillende vaskeresultat

Fejl

Arsag og udbedring

Tajet bliver ikke rent
med flydende vaske-
middel.

Flydende vaskemiddel indeholder ikke biegemiddel.

Derfor fiernes fx frugt-, kaffe- eller tepletter ikke altid.

m Anvend 2-fase-systemet fra Miele. Ved malrettet
tilsaetning af UltraPhase 2 under vaskeprocessen
fiernes pletter effektivt.

m Brug vaskemiddel i pulverform med blegemidde!.

Efter vask sidder der
gra, seje ansamlinger
pa tojet.

-

Der har varet doseret for lidt vaskemiddel. Tajet har

" | veeret kraftigt tilsmudset med fedt (olie, saive).

m Til denne form for snavs tilseettes enten mere va-
skemiddel, eller der kan anvendes flydende vaske-
middel.

m Start inden naeste vask programmet Maskine ren-
gores med Miele maskinrengering {kan kebes ved
telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspe-
dition tif. 43 27 13 50 eller via vores webshop
shop.miele.dk) eller et universalvaskemiddel i pul-
verform.

Efter vask sidder der
hvide ansamlinger, der
ligner vaskemiddel, pa
merkt taj.

Vaskemidlet indeholder uopleselige bestanddele til af-

kalkning af vandet (zeolit). Disse rester har sat sig fast

pa tojet.”

m Forseg at fjerne resterne med en berste, nar tejet
er tort.

m Brug | stedet et vaskemiddel uden zeolit. Flydende
vaskemiddel indeholder som regel ikke zeolit.

m Vask tejet med programmet Merkt/Denim.

ST
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Smafejl udbedres

Doren kan ikke abnes.

Feji

) Arsag og udbedring -

Doren kan |kke abnes
under det igangvasren-
de program.

Tromlen er l3st under vaskeprocessen
m Tryk pa Start/Stop-tasten.
m Vaelg med sensortasten V Stop eller Efterfyld taj.

Deren lases op, og daren kan abnes.

Der er vand i tromlen, og vaskemaskinen kan ikke

‘| pumpe vandet ud.
m Renger aflebsfilter og -pumpe som beskrevet i af-

snittet Daren ébnes ved tllstoppet afleb og/eller
stramafbrydelse.

Vandstanden i tromlen er for hgj.

m_Afbryd programmet. Vaskemaskinen pumper van-
det ud.

Efter en programafbry-
delse vises folgende i
displayet:
Kornfortatkeling

For at undga forbreendinger kan deren ikke dbnes, nar | -z

vandtemperaturen er over 55 °C.

m Vent, indtil temperaturen i tromien er faldet, og
visningen i displayet slukker.

| displayet vises:
N\ Miele Tek. Service &
Derlas

Derlasen ér blokeret.
m Kontakt Miele Teknisk Service pa tif. 43 27 13 10,
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Smafejl udbedres

Dgren abnes ved tilstoppet af-
leb og/eller stramsvigt

m Sluk vaskemaskinen.

= Tryk mod klappen til aflebspumperne
for at &bne.

Klappen springer op.

Tilstoppet aflob

Hvis aflebet er tilstoppet, kan der veere
en stor meengde vand i vaskemaskinen.

Filteret tommes

Drej ikke afigbsfiltrene ud.

m Stil en beholder under klappen, fx en

bradepande.

m Drej langsomt aflgbsfiltrene, indtil

vandet lgber ud.

m Drej aflebsfilirene til igeﬁ for at stop-

pe vandudiebet.

Né&r der ikke leengere laber vand ud:

& Hvis der kort forinden er vasket
med heje temperaturer, er der fare
for forbraending!

Vaer forsigtig, nér vaskevandet lukkes
ud. ’

2

~\

m Drej aflobsfilttrene helt ud.
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Smaéfejl udbedres

Doren dbnes

——

& Tromlen skal st helt stille, inden g

tojet tages ud. Hvis man stikker han-
den ind, mens tramlen endnu roterer,
er der stor risiko for kvaestelser.

m Renger aflebsfiltrene grundigt.

= Kontroller, om vingen pa aflebspum-
pen kan drejes let; fjern eventuelle
fremmedlegemer (knapper, manter
asv.), og renger filterrummet,

L@_l ) m Udlas daren med en skruetraskker.
N - .
m Abn deren.
F
AN AL
af
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m Szt aflebsfiitrene korrekt i igen (hejre
og venstre), og drej aflebsfiltrene til
igen.

& Vand, der Ieber ud af vaskema-
| skinen, kan forarsage skader.

Seet aflgbsfiltrene | igen, og stram
dem.
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Service / garanti

Typeskilt

Model og nummer pa vaskemaskinen
bedes altid oplyst ved henvendelse til
Miele Teknisk Service. Begge dele fin-
des pé typeskiltet, som ses oven over
skueglasset, nér deren er dbnet.

Ekstra tilbehpsr

Til denne vaskemaskine findes der til-
beher, som kan kebes hos Miele-for-
handlere eller ved telefonisk henven-
delse til vor reservedelsekspedition pa
tif. 4327 13 50.
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Service / garanti

Miele Teknisk Service
— Service inden for kort tid

— Lokale Miele-serviceteknikere i lands-
deekkende servicenet

— Teknikerne er specialuddannede i
Mieles produkter

— Centrait dirigerede servicevogne

~ Stor reservedelsbeholdning i service-
vognen

- Originale Miele-reservedele

— 24 méneders garanti p4 alle fabriks-
nye Miele-produkter, -reservedele og
reparationer

- Garanteret ievering af reservedele i
15 ar efter at produktet er taget ud af
salgsprogrammet

Reparationsservice

Far du brug for reparationsservice, kla-
rer vi det hurtigt med egen serviceafde-
ling. Vi har over hele landet mere end
80 lokalt boende serviceteknikere og er
derfor altid taet pa kunderne. Ventetiden
pa at fa beseg af en servicetekniker er
normatt kun ganske & dage, s dit
produkt hurtigt er kiar til brug igen. Det-
te kan vi gere i kraft af vores store stab
af serviceteknikere, som kerer i centralt
dirigerede servicevogne.

Teknikeren medbringer en stor meaengde
originale Miele-reservedele i sin service-
vogn. Dette bevirker, at langt de fleste
reparationer klares med det samme
uden yderligere servicebesog.

78

Rygraden i god service er dygtige ser-
viceteknikere. Alle vores teknikere har
en relevant faglig handvaerksmaessig
uddannelse, og denne suppleres leben-
de med Mieles egen uddannelse i drift,
vedligeholdelse og reparation af vores
produkter. Du kan derfor ogsé altid &
rid og vejledning om produlkternes drift
og vedligeholdelse.

Servicebestilling

" Bestilling af servicebesag kan foretages

hos Mieles Servicecenter:
— tilkald@miele.dk
- www.servicebeseg.dk

- tif. 43 27 13 10, hverdage ml. kl. 8:00
og kl. 16:00 (fredag 15:30)

Mieles garanti

De efterfelgende bestemmelser om ga-
ranti omfatter udelukkende fabrikshye
produkter. Garantien er gseldende 24 -
mdr, fra kebsdato, ndr der forevises
kvittering, regning eller tilsvarende,
hvoraf kebsdato fremgar. Funktionssvigt
pé produkterne, der skyldes instaila-
tionsmaessige forhold, daskkes ikke af
garantien. Garantien indskrsenker ikke
kebers rettigheder if. lovgivningen over
for Miele.

-—
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Service / garanti

Mieles garanti omfatter:

Fabriksnye produkter beregnet til priva-
te husholdninger og anvendt til rette
formal. Fabrikations- og materialefejl,
safremt disse fejl konstateres under
produktets normale brug.

For mindre ger, hvor faergetransport er
pékraevet, Grenland og Faereerne geel-
der dog seerlige bestemmelser.

Mieles garanti indebzerer:

For store produkter betaler Miele alle
udgifter til reservedele, arbejdslen og
rejseudgifter for tekniker. Safremt Miele
skenner det nedvendigt, at produktet
sendes til et Miele veerksted, betaler
Miele alle fragtudgifter hertil. For sma
produkter betaler Miele alle udgifter til
reservedele og arbejdslen, hvorimod
fremsendelse af produktet sker for ka-
bers regning og risiko. Efter udbedring
af fejlen sker returnering af produktet
for Mieles regning og risiko. Dele ud-
skiftet ved en sadan reparation tilherer
Miele.

Mieles garanti omfatter ikke:

— Fejl eller skader opstéaet direkte eller
indirekte som folge af overlast, fejlbe-
tiening, misbrug, skedesles behand-
ling, mangelfuld vedligeholdelse, fejl-
agtig indbygning, opstilling og tilslut-
ning, spaendingsvariationer og elek-
triske forstyrrelser eller ved reparation
udfert af andre end de af Miele auto-
riserede teknikere.

- Fejl eller skader opstéaet som folge af
erhvervsmaessig eller anden brug af
produkter, der er beregnet til private
husholdninger.

- Erstatning for eventuelle folgeskader,
herunder skader pa andre genstande,
driftstab etc., medmindre andet er
lovmaessigt fastlagt.

Uberettiget tilkaldelse af Miele
Teknisk Service:

Inden Miele Teknisk Service tilkaldes,
kontrolleres de fejlmuligheder, det er
muligt selv at udbedre. Safremt kravet
om udbedring er uberettiget, eksem-
pelvis hvis produktets svigt skyldes en
defekt sikring eller et defekt aflob, pa-
hviler det kunden selv at betale de om-
kostninger, der er forbundet med at ha-
ve tilkaldt service.
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Service / garanti

Transportskader:

Skulle produktet have faet en transport-
skade under en transport, som keber
selv har serget for, rettes omgéende
henvendelse til den forhandler, hvor
produkiet er kabt.

Lov om keh:

Bestemmelserne vedrarende garanti er
geeldende fra ikrafttreedelse af Lov om
keb &r 2002. Garantien fratager ikke ka-
ber adgang til at gere et eventuelt an-
svar efter kebeloven gesldende over for
den forhandler, hvor produktet er kabt.
Henvendelse til Miele A/S virker samti-
dig som reklamation over for forhandle-
ren.
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Indberetning:

@nskes fejlen ikke afhjulpet omgdende,
skal eventuelle krav | henhold til Mieles
garanti sammen med den forngdne do-
kumentation for kebsdato vasre ind-
sendt skriftligt inden garantiens udleb til

Miele A/S
Erhvervsvej 2, Postboks 1371
DK - 2600 Glostrup.




Opstilling og tilslutning

Front

—
L l||||i|nummunnmm\\\\\\\\\\\\ 9

@ Tillebsslange Waterproof-system ® Der

@ Ettilslutning ® Klap til aflgbsfiltre, aflsbspumpe og
@ Aflgbssiange med rerbgjning {(aftage- nedudloser
lig) med afigbsmuligheder Klap til beholder TwinDos
@ Betjeningspanel ® Fire indstillelige ben
(® Smbeskuffe
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Opstilling og tilslutning

Bagside
(P @@ 6
" X )
1
®_ =]
@—

!

i

= I . =

@

@ Slange til aflebsvand (& Tillobsslange Waterproof-system

® Transportholdere til til- og aflgbsslan- ® Drejesikringer med transportstzenger
ger @ Transportholdere til til- og aflebssian-
® Ettilslutning ger og holder til afmonteret trans-

Hskring.
® Topplade med gribedbninger il trans-  °° sikring

port .
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Opstilling og tilslutning

Opstillingssted

Som opstillingssted er et betongulv
bedst egnet. Det giver | modsaetning til
treegulve eller anden “bled” gulvbeleeg-
ning ingen meerkbare svingninger ved
centrifugering.

Bemzerk:

m Opstil vaskemaskinen lodret og 1 va-
ter.

m Opstil ikke vaskemaskinen pa blade
gulvbelaagninger, da den ellers vii vi-
brere under centrifugeringen.

Ved opstilling pé gulvbraedder:

m Stil vaskemaskinen pa en treeplade

(min. 59 x 52 x 3 cm). Pladen skal
speende over flest mulige gulvbraed-
der og ma ikke kun fastgeres til gulv-
breedderne, men ogsa tii gulvstreer-
ne.

Tip: Opstil om muligt maskinen i et
hjerne. Der er stabiliteten storst pé en-
hver form for gulvbelzegning.

& Der er fare for, at vaskemaskinen
falder ned fra soklen ved centrifuge-
ring.

i Ved opstilling pa en solkkel (beton-

I sokkel eller muret sokkel) skal vaske-
maskinen fastmonteres med en mon-
teringsbejle (monteringssaet til gulv-
fastgerelse) (kan kebes hos Miele-
forhandleren eller ved telefonisk hen-
vendelse til vores reservedelsekspe-
dition pa tif. 43 27 13 50).

Vaskemaskinen transporteres
til opstillingsstedet

Vaskemaskinen transporteres fra em-
ballagebunden til opstillingsstedet ved
at tage fat i de forreste maskinben og
den bageste kant pa toppladen.

& Risiko for at vaskemaskinen
“wandrer" ved centrifugering.
Maskinben og opstillingsflade skal
vare terre.

Transportsikring fjernes

m Fjern venstre og hejre drejesikring.

1. Treek i proppen til drejesikringen, og

2. Lesn den sverste og nederste tap
med en skruetrzekker.
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Opstilling og tilslutning

m Drej venstre transportstang 90° med
vedlagte veerktej, og

B traek transportstangen ud.
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m Drej hejre transportstang 90°, og

m treek transportstangen ud.




Opstilling og tilslutning

N Serg for at lukke hullerne fra den
afmonterede transportsikring til! Hvis
hullerne ikke lukkes, er der fare for at
komme til skade.

m Luk hullerne til med propperne.

m Fastger transportsteengerne pa va-
skemaskinens bagvaeg. Serg for, at
den pverste tap ligger over holderen.

& Vaskemaskinen ma ikke trans-
porteres uden transportsikring. Gem
transportsikringen. Den skal sasttes
pé igen, hvis vaskemaskinen pa et
senere tidspunkt skal transporteres
(fx ved flytning).

Transportsikring monteres

Transportsikringen monteres i omvendt
raekkefelge.”
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Opstilling og tilslutning

Justering

Vaskemaskinen skal sta i vater for at
sikre en upaklagelig funktion.

Ukorrekt opstilling @ger vand- og strem-
forbruget, og vaskemaskmen kan "van-
dre”,

Ben(ene) skrues ud og spaendes kon-
tra

Vaskemaskinen justeres med de fire
ben. Ved levering er alle ben skruet helt
ind.

]

n Kontroller med et vaterpas, om va-
skemaskinen stér i vater.

m Hold ben 1 fast med en papegeje-
tang. Stram matrik 2 igen mod kabi-
nettet med gaffelneglen.

m Motrik 2 lasnes ved at dreje den i
urets retning med vedlagte gaffelnag-
le. Metrik 2 skrues ud sammen med
ben 1.
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& Alle fire kontrametrikker skal vas-
re spaendt fast mod kabinettet. Efter-
spaend ogsa de ben, der ikke er ble-
i vet justeret. Ellers er der risiko for, at
vaskemaskinen kan “vandre".




Opstilling og tilslutning

Indbygning under en bordplade

/N Vaskemaskinens topplade mé ik-

| ke demonteres.

Yaskemaskinen kan skubbes ind under
en bordplade (med toppladen), hvis der

er tilstraekkelig plads under bordpladen.

Vaske/torre-sojle

Vaskemaskinen kan bygges sammen
med en Miele terreturnbler til en vaske/
torre-sojle. Hertil kraeves et Miele sam-
menbygningssast® (WTV).

Alle dele maerket med * kan kebes hos
Miele-forhandleren eller ved henven-
delse til vores reservedelsekspedition
pa tif. 43 27 13 50.

Bemark:

fen]
a
1
I
1
|
I
|
1
|
I
|
1
I
I
|
1
I
]
l
)
|

a =mn2cm

b =WTVenkelt: 172 cm
WTV skuffe: 181 cm

¢ =68cm
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Opstilling og tilslutning

Vandbeskyttelsessystem

Miele vandbeskyttelsessystem giver en
omfattende beskyttelse mod vand-
skader pa opstillingsstedet.

Systemet bestar hovedsageligt af fal-
gende dele:

- Tillabsslangen

— Elektronikken og ud- og overlabsbe-
skyttelsen

- Aflgbsslangen

Waterproof-systemet (WPS)

@ To magnetventiler

@ Dobbeltveegget tillsbsslange
® Bundkarret

@ Svemmerafbryder

® Elektronik

® Aflebspumpe
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Tillebsslangen

- [ kabinettet pa vandtillsbsslangen er
der to magnetventiler (0, som spaer-
rer vandtillebet direkte pa vandhanen.
De to magnetventiler giver dobbelt
vandbeskyttelse. Hvis en magnetven-
til skuile blive defekt, lukker den an-
den vandtillabet.

P& grund af afspzerringen direkte pa
vandhanen stdr tillabsslangen kun
under tryk under vandtillebet. Den re-
sterende tid er tillsbsslangen naesten
trykles.

~ Beskyttelse mod at magnetventilerne
revner
Magnetventillegemets spraangnings-
tryk ligger mellem 7.000 kPa og
10.000 kPa,

- Den dobbeltvaeggede tillgbsslange @
bestdr af en trykfast indvendig slange
og en beskyttelsesslange. Hvis der
treenger vand ud af den indvendige
slange, ledes dette ud i bundkarret
(3. Svemmerafbryderen @ lukker
magnetventilerne. Der er spzerret for
videre vandtilfersel; vandet i vaske-
karret pumpes ud.
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Opstilling og tilslutning

Elektronikken ® og ud- og overlghs-
beskyttelsen i vaskemaskinen

— Udlsbsbeskyttelse
Vand, der lzber ud pa grund af en
utathed i vaskemaskinen, opfanges i
bundkarret @. En svysmmerafbryder
® slar magnetventilerne (O fra. Der er
spaarret for videre vandtilfersel; van-
det i vaskekarret pumpes ud.

— QOverlgbsbeskyttelse

Hvis vandstanden stiger over et be-
stemt niveau, aktiveres aflobspum-
pen (&), og vandet pumpes ud.

Hyvis vandstanden stiger ukontrolie-
ret, aktiveres aflsbspumpen (® kon-
stant, og vaskemaskinen melder fejl
ledsaget af en signallyd.

Afiobssiangen

Aflabsslangen er sikret via et ventila-
tionssystem, og dette forhindrer, at va-
skemaskinen temmes helt.
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Opstilling og tiislutning

Vandtilleb

pn Ty

| /N Kabinettet pé vandtillebsslangen
indeholder elektriske dele og ma der-
!; for ikke monteres pa steder, hvor de
kan blive oversprgjtet med vand, fx

over badekar eller i brusekabiner.”

Kabinettet p4 vandtillabsslangen m&
ikke komme under vand!

" Skaermkappen ma ikke beskadiges
-eller knaekkes.
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Vaskemaskinen opfylder geeldende
DIN-norm og kan derfor tilsluttes uden
kontraventil.

Flydetrykket skal vaere min. 100 kPa og
mé ikke overstige 1.000 kPa overtryk.
Hvis det er hgjere end 1.000 kPa, skal
der monteres en trykreduktionsventil.

Tilslutning foretages med en 34"'-for-
skruning. Hvis denne mangler, ma va-
skemaskinen kun tilsluttes vandinstalla-
tionen af en autoriseret installater.

& Samlingen star under konstant
tryk. Kontroller derfor, om den er tast,
ved langsomt at &bne for hanen. Ret
1i givet fald pa pakningen og forskru-
ningen.

Vaskemaskinen er ikke egnet til i
varmtvandstilslutning. i

S ~



Opstilling og tilslutning

Vedligeholdelse

Anvend ved udskiftning kun Miele Wa-
terproof-system.

Filteret i sikkerhedsventilen til be-
skyttelse af vandtilliebsventilen ma
aldrig fjermes.

Tilbehor / Slangeforlazngelse

Somn tilbeher kan der bestilles en 1,5 m
lang metaltrddsslange ved telefonisk
henvendelse til vores reservedelsekspe-
dition pé tIf. 43 27 13 50 eller hos
Miele-forhiandleren.

Denne slange har et spraengningstryk
pa over 14.000 bar og kan anvendes
som fleksibel forlzengerslange til vand-
ledningen.
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Opstilling og tilslutning

Vandafieb

Vaskevandet pumpes ud via en afigbs-
pumpe med en leftehejde p& 1 m. For
ikke at hindre vandaflgbet skal slangen
lzzgges uden knaek. Bajningen pa slan-
geenden-kan tages af.

Om nedvendigt kan slangen forlenges
op til & m. Tilbeher kan kebes hos
Miele-forhandleren eller ved telefonisk
henvendelse til vores reservedelsekspe-
dition pa tif..43 27 13 50.

Til aflebshejder over 1 m (op til maks.
1,8 m Iaftehgjde) kan der kebes en re-
servedelsaflebspumpe. Om ngdvendigt
kan slangen forleenges op til 2,5 m. Dis-
se tilbehersdele kan kebes hos Miele-
forhandleren eller ved telefonisk hen-
vendelse til vores reservedelsekspedi-
tion pé tif. 43 27 13 50.

Muligheder for vandaflab

1. Slangen haenges over kanten p en
vask

Bemaerk:

— Fastger slangen, sa den ikke glider
ned!

— Hvis vandet temmes ud i en vask,
skal det kunne ledes uhindret le-
des bort. | modsat fald kan vandet
lebe ovet, eller en del af det ud-
pumpede vand kan suges tilbage i
vaskemaskinen.

2. Tilslutning til et plastaflebsrer med
gumminippel {(vandlas er ikke ubetin-
get nedvendig).

3. Laegges til et gulvafigb.

4. Tilslutning til en vask med gumminip-
pel.
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Bemaerk:

® Adapter
@ Omlgbermatrik
® Spzendband

® Slangeende

m Monter adapteren @ p& vandlasen
med omlgbermatrikken @.

m Szt slangeenden @ p adapteren (.

= Skru spaendbandet @ fast lige bag
omlebermetrikken med en skruetrazk-
Ker.



Opstilling og tilslutning

Eltilslutning

Vaskemaskinen leveres med et stik
godkendt i EU, som dog ikke mé an-
vendes i en dansk installation, da ma-
skinen derved ikke jordforbindes iht.
Staerkstremsbekendtgerelsen. Udskift-
ning til dansk stik skal foretages af en
autoriseret elinstallater. Alternativt kan
der anvendes en adapter til overgang
mellem Schuko-stikprop og dansk jor-
dingssystem. En s&dan kan bestilles
ved telefonisk henvendelse til vores re-
servedelsekspedition pa tif. 43 27 13 50
(best.nr. 9666).

& Efter opstilling af vaskemaskinen
skal stikkontakten vaere frit tilgaenge-
lig. Af sikkerhedsgrunde ma der ikke
anvendes forleengerledning eller
stikdaser for at udelukke en potentiel
fare for brand p.g.a. overophedning.

Den elektriske montering skal foretages
i henhold til Steerkstremsbekendtgorel-
sen af en autoriseret installater.

En beskadiget tilslutningsledning mé

kun udskiftes med en speciel ledning af

samme type (kan bestilles ved telefo-
nisk henvendelse til vores reservedels-
ekspedition pa tif. 43 27 13 50). Af sik-
kerhedsmaessige grunde ma ledningen
kun udskiftes af en Miele-tekniker eller
en anden kvalificeret fagmand.

De pakraevede tilslutningsdata er anfert
pa typeskiltet. Disse angivelser skal
stemme overens med stremforholdene
pa opstillingsstedet.

Skal ekstrabeskyttes, jf. Steerk-
stromsbekendtgerelsen.
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Forbrugsdata

Tejmeengde Forbrugsdata
Energi. Vand Programtid Restfug-
i kwh il tighed
Bomuld jsocc | sokg | 230 | e | 2t.29min, | 50%"
60°C | B,0kg 1,35 58 2t.29min.| 50%
{60°C | 40kg | 100 4 | 2t19min| s0%
& |  8,0kg 0,73 48 2t.59min.| 44%
i€ | 40kg | Tom2- | as | 2tsomn, 44% | ~
40°C | 8,0kg 1,10 54 2t.39min.[ 50% '
l40°C | 40kg .| 040 | 3¢ .| tt19min| s0% -
G [ 4,0kg 0,34 39 2t.59min.|  44%
j0°c | soka | 035 [ 72 | 2taemn]| 0% -
Strygelet 30°C | 4,0kg 0,50 .52 1t.59min.|  30%
Fivask 0, 30°C | 80kg. | o040 40 So]  dtogmin| - 1T
Uld tey ~30°C | 2,0kg 0,23 35 38 min. - _
Altomatic Plus” - .., 40°C | 60k~ | 077 | 8 | 1tsemn el
QuickPowerWash ~  40°C 5,0 kg 0,75 45 59 min. -
o Ekspres 200 . -40°C | ‘3=5 kgvt:j“z»-?_& 0,30 25 et 20 min.. "a;?,*;" ‘
| Skjorter? B0°C | 2.0kg 0,76 40 1t.31min.| -
1) Tilvalg Kort aktiveret
2 Tilvalg Udglatning deaktiveret

92



Forbrugsdata

Oplysning til testinstitutter: ‘
~Testprogram}"(c."EN 60456 og energimaerkning iht. direktiv 1061/2010

i £« e SN2

. _ , Vandhérdhedsgraa,
! vandets tillobstemperatur, rumtemperatur, vasketgjets art og maengde, sving-
inger i netspaendingen og valgte tilvalg. ‘

Oen..t:‘iénde forbrugsdata kan variere alt efter-vandtryk

", 1 sen ved vaskemetoden PowerWash 2.0 er hejere end den faktiske vasketempe- _
~ fratur.
| Den her mé&lte temperatur afspejler ikke temperaturen i vasken.

’ Den malte tempratur pa tmraturleer_en i vaskekarret under opvarmningsfa- 4

. De forbrugsata,a er vise i EcFedback k_an aﬁige fra de forbrugsdata, der
" angives her. Afvigelserne opstér pa grund af komponenttolerancer og lokale for- §
E hold, fx tryksvingninger i vandtilfarslen, netspaending og netspaendingssvingnin- 4
ger. - . . - |
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Indstillinger

Sprog

Displayet kan indstilles til forskellige

Doseringsmaengder til UltraPhase 1 og

UltraPhase 2 "‘\ i

sprog. B» |~ By
Fanen.}" efter ordet Sprog er en hjeelp, UltraPhase 1 | 48 ml | 60 ml "7'?-1,.’_”'
?n\gz ?&iﬂ'?é’féﬁ? indstillet til et sprog, UltraPhase 2 | 36 ml | 45 ml | 54 | -
Det valgte sprog gemmes. Doseringsmeengde korrigeres \
TwinDos Vaskemid fyne/mgd. )

Vaskemiddeltype og masngde kan
fastleegges, og et rengrarmgsprogram
til TwinDos kan startes.

Vaskemiddeltype/Masngde

Vaskemaskinen er fra fabrikken
programmeret til UltraPhase 1 og

UttraPhase 2 til hardhedsomrade Ii E=).

Indstiliingerne skal sendres i elektronik-
ken:

- Ved vandhérdhedsomride | (E'F‘O) og
vandhdrdhedsomrade IIl (£ YY)

- Ved anvendelse af et andet vasks-
middel eller skyllemiddel {til dette be-
heves TwinDos-beholdere, som er
ekstra tilbeher)

96

n Tryk pé OK-tasten.

| | Tryk p& OK-tasten.

Wiele UH‘aPhse 1V

m Tryk pa OK-tasten.

Gns qu iamT

1 Korriger doseringsmasngden med

sensortasterne A og V, og bekrasft
med OK-tasten.

1 Indstil doseringsmeengde for UliraPhase 2.
m Bekrasft anvisningen med OK-tasten,

DDb qu i« h‘s |

m Korriger doseringsmaangden med
sensortasterne A og V, og bekraeft
med OK-tasten.

Korrigering af doseringsmaengden er af-
sluttet.



Indstillinger

Vaskemiddeltype gendres . -

- -
Doseringsmazngderne for Miele-
produkteine (fx UltraColor, Miele skyl-
Iemlddel) er forlndstlllet til vandhard-
thomrade Il €.

= Valg dé’c @nskede vaskemiddel med
sensortasterne A og V, og bekrasft
med.OK-tasten.

’ Vaskernid:type/mgd.

m Tryk pa OK-tasten.

i Bekraeft vaskemiddelmasngden med
L OK-tasten eller 2endr doserings-

‘m Tryk pa OK-tasten. ‘meengden med sensortasterne A og
V.

Mlele Ultraphase 1V 4  Elcktronikken er indstillet pa de nye va-
) skemidier.

m Veelg det gnskede vaskemiddel med 7
. sensortasterne A og V, og bekresft Vedligeholdelse
- med OK-tasten.

— Vaskemaskinen har et rengeringspro-
Miele UltraColor \/ 3 | gram til TwinDos-systemet. Med dette

' e ) _ rengeres slangerme inde | vaskemaski-
nen.

Dos.mgd. kam 1

TwinDos-systemet skal rengeres inden
en leengere pause i anvendelsen eller
ved skift af midler. Neermere oplysnin-

m Bekraeft vaskemddelmaangden med
OK-tasten eller a2ndr doserings-
maengden med sensortasterne /A og

v ger fremgar af afsnittet Rengering-og -
) Vedligeholdelse, TwinDos-systemet ren-
i Indstilinger for.skuffe 2 slettet- gares.

-—_.’

(" mi Bekrzeft anvisningen med OK-tasten.

N
) R

m Tryk pé OK—tasten
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Indstillinger

Tilsmudsningsgrad

Tastelyd

Man kan fastlaegge, hvilken tilsmuds-
ningsgrad, der er forindstillet, eller fo-
respgrgslen kan frakobles.

Berering af sensortasterria-eller aktive-
ring af tasterne bekrasftes méd.et aku-
stisk signal.

Valg )

- Forindstilling
Der kan veelges meliem tilsmuds-
ningsgrad let, normal og kraftig.
Standardindstilling: Normal

— Forespargsel
Forespergslen om tilsmudsningsgrad

kan til- eller frakobles.
Standardindstilling: Tilkoblet

Summerens lydstyrke

~

Ved levering er tastelyden tilkoblet. \

Forbrug

Her kan de gemte oplysninger om

Summerens lydstyrke kan indstilles pa
syv forskellige trin.

Trinnene vises ved hjeelp af et bjselkedi-
agram. Det laveste trin betyder, at sum-
meren er frakoblet.

o8

strem- og vandforbrug aflseses.

Valgmuligheder

- Sidste program
Angivelse af forbruget for det sidst
gennemferte vaskeprogram.

— Samlet forbrug
Angivelse af det samlede energi- og

vandforbrug for de seneste program-
mer,

- Reset-funktion
Det samlede stram- og vandforbrug
nulstilles.




Indstillinger

Pinkode

Displayets lysstyrke

Med pinkoden beskyttes vaskemaski-
nen mod brug fra uvedkommende.

Lysstyrken i displayet kan indstilles pa
syv forskellige trin.

Koden er 125 og kan aktiveres.
Hvis pinkoden er aktiveret, skal ko-
den indtastes, nar vaskemaskinen
teendes, for at kunne betjene den.

— Deaktiver
Hvis vaskemaskinen skal kunne be-
tjenes uden indtastning af koden. Vi-
ses kun, hvis pinkoden er aktiveret
forinden.

- /Andr
Der kan indkodes en tilf2ldig kode.

Lysstyrken indstilles straks efter valg af
et trin.

Displayvisninger

Displayet indstilles til at blive markt,
og Start/Stop-tasten blinker langsomt.

Herved spares der stram.

Bemzerk! Noter den nye kode. Hvis

den glemmes, er det kun Miele Tek-
nisk Service, der kan lase vaskema-
skinen op.

Temperaturenhed

Temperaturangivelserne kan angives i
°C/Celsius eller i °F/Fahrenheit.

Indstilling ved levering: °C/Celsius

Valgmuligheder

— Tilkoblet
Displayet bliver merkt efter 10 minut-
ter.

— Tilkoblet {tkke u. progr.forlab)
Displayet er tilkoblet under program-
farlebet, men slukker 10 min. efter
programsiut.

— Frakoblet
Displayet forbliver taendt.

Indstilling ved levering: Tilkoblet (ikke u.
progr.forlzb)
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Indstillinger

Frakobling af maskinen

Visning af programnavn

Vaskemaskinen slukker automatisk.
Dette sker efter programslut/antikrol
eller efter at vaskemaskinen er blevet
teendt, uden at der foretages yderlige-
re betjening.

Valg

— 15 min. (indstilling ved levering)
Vaskemaskinen slukker efter 15 min.

- 20 min.
Vaskemaskinen slukker efter 20 min.

- 30 min. _
Vaskemaskinen slukker efter 30 min.

Visning maks. fyldnings-
maengde

Nar der er valgt et program, vises den
maksimale fyldningsmaengde i dis-
playet et kort gjeblik.

Man kan veelge, om den maksimale
fyldningsmaangde skal vises eller ikke.

Ved levering er Visning maks. fyldnings-
meengde tilkablet.
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Navnet pa det valgte vaskeprogram vi-
ses kortvarigt i displayet. ™~

Man kan vaslge, om navnet pa vaskes
programmet skal vises eller ikke. ™.

Ved levering er Visning af programnavn
frakoblet.

Memory

Vaskemaskinen gemmer de senest
valgte indstillinger for et vaskeprogram
(temperatur, centrifugeringshastighed
og nogle tilvalg) efter programstart.

Ved nyt valg af vaskeprogram viser va-
skemaskinen de gemte indstillinger.

Ved levering er memory-funktionen fra-
koblet.



Indstillinger

Forvasketid Bomuid

Temperatursaenkning

Hvis man har specielle krav til forva-
sken, kan denne grundindstilling pa 25
min. forlaenges.

Vaig

- Ingen (indstilling ved levering)
Forvasketiden er 25 min.

— +6 min.
; Forvasketiden er 31 min.

— +9 min.
Forvasketiden er 34 min.

- +12 min.
Forvasketiden er 37 min.

Skanevask

Til skénevask af let snavset tej. Trom-
lebevaegelserne reduceres.

Skénevask kan aktiveres i programmer-
ne Bomuld og Strygelet.

Ved levering er skénevask frakoblet.

P3 hojtbeliggende steder har vand et
lavere kogepunkt. Miele anbefaler, at
man ved hojdebeliggenhed over 2000
m tilkobler Temperatursaenkning for at
undgé "Kogning af vand". Den maksi-
male temperatur seenkes til 80 °C, og-
sa selvom der vaslges en hejere tem-
peratur.

Indstilling ved levering: Temperatur-
sznkning frakoblet

Vand Plus

Den anvendte vandmaengde i pro-
grammet kan forhgjes.

Valg

- Vand +
Vandstanden gges (mere vand) under
vask og skyl.

~ Ekstra skyl
Der gennemferes et ekstra skyl.

— Vand + og_ekstra skyl

Vandstanden eges i vask og skyl, og
der gennemfores et ekstra skyl.
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Indstillinger

Niveau Vand Pius

Vandstandsniveauet kan eges ved ak-
tivering af tilvalg Vand Plus (fire mulige
trin).

Trin

- Normal (standardindstilling)
~ Plus o

— Plus 56

— Plus a6

Maks. vandstand i skyl

Vandstanden i skyl kan altid indstilles
pa den maksimale vaerdi.

Denne funktion er vigtig for allergikere
for at opna et godt skylleresuitat. Vand-
forbruget sges.

Indstilling ved levering: Funktionen fra-
koblet
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Temperatursaenkning (afkeling
af vaskevand)

I siutningen af klarvasken lgber der ek-
stra vand ind i tromlen, som afkoler.
vaskevandet. -~

Temperatursaenkningen sker i program-
met Bomuld ved temperaturvalg pa
70 °C og opefter.

Temperaturseenkningen ber aktiveres:

~ nér aflebsslangen heaenges over kan-
ten pd en vask, for at undga risiko for
forbraending.

~ pa opstillingssteder, hvor aflebsrare-
ne ikke svarer til DIN 1986.

Indstilling ved levering: Temperatur-
seenkning (ludfortynding) frakoblet -
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Indstillinger

Lavt vandtryk

Ved et vandtryk under 100 kPa (1 bar)
afbryder vaskemaskinen programmet

med fejimeldingen Vandtileb Se [L[].

Hvis vandtrykket pa opstillingsstedet ik-
ke kan eges, forhindrer den aktiverede
funktion en programafbrydelse.

Som standardindstilling er Lavt vahdtryk
frakoblet.

Antikrol

Antikrol-funktionen far tejet til at kralle

mindre efter programslut.

Tromilen bevaeger sig i op til 30 minutter

efter programslut. Vaskemaskinens der
kan &bnes nar som helst.

indstilling ved levering: Antikral tilkoblet
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Ekstra tilbehor

Til denne vaskemaskine kan der kebes
vaske-, pleje-, tilsaatnings- og maskin-

plejemidler. Alle produkterne er afstemt
efter Mieles vaskemaskiner.

Disse og mange andre interessante pro-
dukter kan bestilles via vores webshop
shop.miele.dk. Produkterne kan ogsa
kebes hos Miele-forhandlere eller ved
telefonisk henvendelse til vores reserve-
delsekspedition pA tif. 43 27 13 50.

webshop
shop.miele.dk

Vaskemiddel

UltraPhase 1 og UltraPhase 2

- Flydende universalvaskemiddel og
vaskeforsteerker med 2-komponent-
dosering

~ Til hvidt og kulert taj

- Omfyldning ikke nedvendig, da mid-
lerne leveres i beholdere til anven-
delse i TwinDos

UltraWhite
- Universalvaskemiddel i pulverform

~ Til hvidt og lyst taj samt meget snav-
set bomuld

- Effektiv fiernelse af pletter allerede
ved lave temperaturer
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UltraColor .

— Flydende vaskemiddel til kulert toj
- Til kulerte og sorte tekstiler

— Beskytter klare farver mod blegning

- Effektiv fiernelse af pletter allerede
ved lave temperaturer

Vaskemiddel til sarte/fine tekstiler

- Flydende vaskemidde! til sarte/fine
tekstiler

i .
ER T ' %]
o 5

- Seerligt velegnet til tekstiler af uld og _
silke L

T

— Vasker rent allerede fra 20 °C og be-
skytter form og farve pa sarte/fine
tekstiler

i

Specialvaskemidler

Specialvaskemidler fas som caps ) til
bekvem dosering enkeltvis eller i en
praktisk doseringsflaske.

Qutdoor

- flydende vaskemiddel! til outdoor- og
funktionsbeklasdning

—~ vasker og plejer tojet farveskansomt

— skansomt og plejende til membraner, -
da det indeholder uldfedt -

Sport

- flydende vaskemiddel til sportstej og
fleece

—

- neutraliserer ubehagelige lugte

— bevarer tekstilernes form



Ekstra tilbehor

Dun

- flydende vaskemiddel til puder,
soveposer og dunbeklaedning

- bevarer elasticiteten i dun og fjer

— bevarer dunbeklaedningens andbar-
hed

- forhindrer, at dunene klumper sam-
men

WoolCare

~ flydende vaskemiddel il uld og sarte/
fine tekstiler

- med en speciel plejesammensastning
af hvedeprotein

— forhindrer sammenfiltring

- skaner farverne

- fas kun som cap O

SilkCare

- flydende vaskemiddel til silke

— indeholder en speciel plejesammen-
saetning af silkeprotein

— skaner farverne

— fas kun som cap 0

Tekstilplejemiddel

Tekstilplejemiddel f&s som cap & til be-
kvem enkeltdosering eller i en praktisk
doseringsflaske.

Impraegneringsmiddel

— til impreegnering af tekstiler af mikro-
fibre som fx regntej

— bevarer tekstilernes andbarhed
Skyllemiddel

- frisk, naturlig duft

- gor tejet bladt

Tilsaetningsmiddel

Booster

- til fiernelse af pletter

- til kulert og hvidt toj

— fas som cap /9 til bekvem enkeltdo-
sering

Maskinpleje

Miele maskinrengoring

- effektiv grundrengering af vaskema-
skinen

— fjerner fedt, bakterier og lugte herfra
Afkalkningsmiddel
- fjerner kraftige kalkaflejringer

- mild og skansom ved hjeelp af natur-
lig citronsyre
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DK-2600 Glostrup
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Internet: www.miele.dk
Z-mail: info@miele.dk
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